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PRO-FIT
ROBUSTE UND STILVOLL  

GESTALTETE DECKEN- UND WAND- 
LEUCHTEN MIT ENERGIESPARFUNKTIONEN

WWW.PROLUMIA.COM

6W
Schwarz

Schaltbarer Lichtstrom:  
500Lm/250Lm

6W
Weiß

Schaltbarer Lichtstrom:  
500Lm/250Lm

Art.-Nr. Beschreibung Preis

40010320 Pro-Fit HA Standard € 79

40010321 Pro-Fit HA + Mikrowellen-Bewegungssensor € 119

40010322 Pro-Fit HA + Notfallfunktion € 129

40010323 Pro-Fit HA + Notfallfunktion + Mikrowellen-Bewegungssensor € 169

40010324 Pro-Fit HA + Dämmerungsschalter € 99

Art.-Nr. Beschreibung Preis

40010330 Pro-Fit HA Standard € 79

40010331 Pro-Fit HA + Mikrowellen-Bewegungssensor € 119

40010332 Pro-Fit HA + Notfallfunktion € 129

40010333 Pro-Fit HA + Notfallfunktion + Mikrowellen-Bewegungssensor € 169

40010334 Pro-Fit HA + Dämmerungsschalter € 99

PRO-FIT HALB ABGESCHIRMTPRO-FIT HALB ABGESCHIRMT

PRO-FIT PRO-FIT

Art.-Nr. Beschreibung Preis

40010300 Pro-Fit Standard € 69

40010301 Pro-Fit + Mikrowellen-Bewegungssensor € 109

40010302 Pro-Fit + Notfallfunktion € 119

40010303 Pro-Fit + Notfallfunktion + Mikrowellen-Bewegungssensor € 159

40010304 Pro-Fit + Dämmerungsschalter € 89

Art.-Nr. Beschreibung Preis

40010310 Pro-Fit Standard € 69

40010311 Pro-Fit + Mikrowellen-Bewegungssensor € 109

40010312 Pro-Fit + Notfallfunktion € 119

40010313 Pro-Fit + Notfallfunktion + Mikrowellen-Bewegungssensor € 159

40010314 Pro-Fit + Dämmerungsschalter € 89

6W
Weiß

Schaltbarer Lichtstrom:  
700Lm/350Lm

6W
Schwarz

Schaltbarer Lichtstrom:  
700Lm/350Lm

WEITERE INFOS ZU  
PRO-FIT ONLINE:

PROLUMIA DE
Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

PROLUMIA NL
Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE
Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ
Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

NEU
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€ 79

UVP des Herstellers  
zzgl. MwSt.
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PRO-FIT

ROBUSTE UND STILVOLL  
GESTALTETE DECKEN- UND 
WANDLEUCHTEN MIT 
ENERGIESPARFUNKTIONEN

Lichtquelle: SMD 2835 LED
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur wählbar: 3000K/4000K
Betriebstemperatur: -25°C – +50°C
Lebensdauer, Brennstunden: L70 > 100.000
LED-Treiber (im Lieferumfang): CE
Betriebsspannung: 220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse: Klasse II
Leistungsfaktor: > 0,80

HINTEREINGÄNGE, GALERIEN, VORHALLEN, 
KORRIDORE, TREPPENHÄUSER, 
LAGERRÄUME, AN EINGANGSTÜREN USW.

  ROBUSTE, SCHLAGFESTE DECKEN- UND WANDLEUCHTE  

  3-STUFIGES DIMMEN (100% → 10%/25% → 0%)  

  TAGESLICHTSENSOR (EIN/AUS BASIEREND AUF TAGESLICHT)  

  LICHTFARBE WÄHLBAR ZWISCHEN 3000K UND 4000K  

  LICHTSTROM WÄHLBAR ZWISCHEN 100% UND 50%  

VERSCHIEDENE VERSIONEN ERHÄLTLICH: 
STANDARD / MIKROWELLENSENSOR / NOTFALLFUNKTION /  
NOTFALLFUNKTION + MIKROWELLENSENSOR / DÄMMERUNGSSCHALTER

Die Pro-Fit-Serie besteht aus zwei robusten und eleganten Decken- 
und Wandleuchten. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im 
Wohnungsbau, für den Einsatz in Toren, Korridoren, Galerien und 
Lagerhallen sowie außerhalb von Gebäuden zur Beleuchtung von 
Vorder- und Hintertüren. Die Pro-Fit ist ein perfekter Ersatz für die 
gängigsten konventionellen Lampen, da ihre Abmessungen in der 
Regel etwas größer sind und somit das Nachbessern eines  
bestehenden Anstrichs nicht nötig ist.

NOCH NIE DAGEWESENE MÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALE FUNKTIONEN  
IN EINER LEUCHTE

SICHERHEIT
Integrierter Notfallbetrieb:

Li-FePO4-Batterie, 2x längere Lebensdauer im 
Vergleich zu NiCd

Geringe Selbstentladung und reduziertes 
Risiko der Selbstentzündung durch verbesserte 

chemische und thermische Stabilität

Keine Schwermetalle, 100% recycelbar

ROBUST
IP66 wasserdicht

IK10 schlagfest

Gehäuse aus schwer entflammbarem 
und UV-beständigem Polycarbonat

PRAKTISCHE 
HANDHABUNG
Wählbare Farbtemperatur:  

3000K und 4000K

PRAKTISCHE 
HANDHABUNG

Automatisches 
Ein-/Ausschalten 

durch integrierten 
Tageslichtsensor

KOMFORT
Geringe Blendung

Halb abgeschirmte Version

KOMFORT
Flimmerfreier Treiber

Wählbarer Lichtstrom:  
100% - 50%

EINFACHE MONTAGE
Werkzeugloser Anschluss

Passt auf die meisten gängigen Unterputzdosen

ENERGIEEINSPARUNG
Integrierter Mikrowellen-

Bewegungssensor mit Fotozelle:

3-stufige Dimmung (hoch → niedrig → aus)

Ein/Aus je nach Tageslicht

Master-Slave-Funktionalität

Einstellbare Dimmstufe (10% oder 25%)

Empfindlichkeit, Nachlaufzeiten  
und Tageslichtniveau einstellbar

ANWENDUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

3-STUFIG  DIMMBAR 
TAGESLICHT- ERGÄNZUNG 
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