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ECODISC II

PLAFONNIER ET LUMINAIRE MURALE ÉCONOMIQUE 
ET FONCTIONNEL AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR 
COMMUTABLE ET CAPTEUR MW EN OPTION

Source lumineuse: SMD 2835 LED
Angle d’éclairage: 120°
Température de couleur regléable:  
3000K/4000K/6500K
Température de fonctionnement:  
-20°C – +40°C
Durée de vie: > 30.000
LED driver (inclus): CE
Puissance alimentations:  
220-240V AC 50/60Hz
Degré de protection électrique: Classe I
Cos phi: > 0,90

HALLS, GALERIES, PORCHES, COULOIRS, 
CAGES D’ESCALIER, TOILETTES, ETC.

  LUMINAIRE EN SAILLIE AU DESIGN INTEMPOREL ET MINIMALISTE  

  MÉTAL DE BASE / BLINDAGE PMMA  

  EFFICACITÉ JUSQU’À 90 LM/W  

  COULEUR DE LA LUMIÈRE COMMUTABLE ENTRE 3000K,   
  4000K ET 6500K  

  DISPONIBLE AVEC CAPTEUR MICRO-ONDES INTÉGRÉ  

L’Ecodisc II est un choix idéal lorsqu’un luminaire apparent peu 
coûteux mais fonctionnel est requis. Le luminaire est en acier peint 
par poudrage et équipé d’un couvercle en PMMA éclairé de manière 
homogène. L’Ecodisc II est équipé d’une température de couleur 
commutable, avec laquelle vous pouvez basculer sans effort entre 
3000K, 4000K et 6500K. En option, une version avec capteur de 
mouvement micro-ondes intégré est disponible. Ce luminaire fournit 
un bon éclairage pour, entre autres, les halls, les galeries, les porches, 
les couloirs, les cages d’escalier et les toilettes.

DIFFÉRENTES VERSIONS DISPONIBLES: 
STANDARD / CAPTEUR MICRO-ONDES

ECODISC II MAXI Ø 380 MM

ECODISC II MINI Ø 265 MM

ECODISC II MIDI Ø 330 MM

23W
2150Lm

12W
1100Lm

18W
1650Lm

Art. no. Description Prix

40009922 Ecodisc II Maxi Standard € 35,95

40009923 Ecodisc II Maxi + Capteur micro-ondes € 55,95

Art. no. Description Prix

40009902 Ecodisc II Mini Standard € 22,95

40009903 Ecodisc II Mini + Capteur micro-ondes € 42,95

Art. no. Description Prix

40009912 Ecodisc II Midi Standard € 31,95

40009913 Ecodisc II Midi + Capteur micro-ondes € 51,95

À PARTIR DE  
€ 35,95

Prix de vente  
conseillé hors TVA

À PARTIR DE  
€ 22,95

Prix de vente  
conseillé hors TVA

À PARTIR DE  
€ 31,95

Prix de vente  
conseillé hors TVA

DOMAINES D’APPLICATION

SPÉCIFICATIONS

3000K,  4000K ET 6500K  EN UN

EFFICACITÉ  JUSQU’À  
90 LM/W
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