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ECODISC II

VOORDELIG EN FUNCTIONEEL PLAFOND-  
EN WANDARMATUUR MET SCHAKELBARE  
KLEURTEMPERATUUR EN OPTIONELE MW SENSOR

Lichtbron: SMD 2835 LED
Verlichtingshoek: 120°
Kleurtemperatuur schakelbaar:  
3000K/4000K/6500K
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +40°C
Aantal branduren: > 30.000
LED voeding (inclusief ): CE
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I
Cosinus phi: > 0,90

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SPECIFICATIES

HALLEN, GALERIJEN, PORTIEKEN, GANGEN,
TRAPPENHUIZEN, TOILETTEN, ETC.

  TIJDLOOS, MINIMALISTISCH VORMGEGEVEN OPBOUWARMATUUR  

  BASIS METAAL / AFSCHERMING PMMA  

  EFFICIENCY TOT 90 LM/W  

  LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K, 4000K EN 6500K  

  LEVERBAAR MET INGEBOUWDE MICROWAVE SENSOR  

De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar 
functioneel opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd 
uit gepoedercoat staal en voorzien van een homogeen verlichte 
PMMA afscherming. De Ecodisc II is uitgevoerd met een schakelbare 
kleurtemperatuur, waarmee moeiteloos geschakeld kan worden 
tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een uitvoering met 
ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. Dit armatuur 
zorgt voor goede verlichting van onder andere hallen, galerijen, 
portieken, gangen, trappenhuizen en toiletten.

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR: 
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR

ECODISC II MAXI Ø 380 MM

ECODISC II MINI Ø 265 MM

ECODISC II MIDI Ø 330 MM

23W
2150Lm

12W
1100Lm

18W
1650Lm

Art.nr. Omschrijving Prijs

40009922 Ecodisc II Maxi Standaard € 35,95

40009923 Ecodisc II Maxi + Microwave bewegingssensor € 55,95

Art.nr. Omschrijving Prijs

40009902 Ecodisc II Mini Standaard € 22,95

40009903 Ecodisc II Mini + Microwave bewegingssensor € 42,95

Art.nr. Omschrijving Prijs

40009912 Ecodisc II Midi Standaard € 31,95

40009913 Ecodisc II Midi + Microwave bewegingssensor € 51,95

VANAF  
€ 35,95

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

VANAF  
€ 22,95

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

VANAF  
€ 31,95

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

EFFICIENCY  
TOT  

90 LM/W

3000K,  4000K & 6500K  IN ÉÉN
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