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ECODISC II

KOSTENGÜNSTIGE UND FUNKTIONELLE DECKEN- UND 
WANDLEUCHTE MIT WÄHLBARER FARBTEMPERATUR  
UND OPTIONALEM MW-SENSOR

Lichtquelle: SMD 2835 LED
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur wählbar:  
3000K/4000K/6500K
Betriebstemperatur: -20°C – +40°C
Lebensdauer, Brennstunden: > 30.000
LED-Treiber (im Lieferumfang): CE
Betriebsspannung: 220-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse: Klasse I
Leistungsfaktor: > 0,90

HALLEN, GALERIEN, VORHALLEN, 
KORRIDOREN, TREPPENHÄUSERN, 
SANITÄRRÄUMEN USW.

  ZEITLOSE, MINIMALISTISCH GESTALTETE AUFBAULEUCHTE  

  SOCKEL AUS METALL / ABDECKUNG PMMA  

  EFFICIENCY TOT 90 LM/W  

  LICHTFARBE WÄHLBAR ZWISCHEN 3000K, 4000K UND 6500K  

  VERFÜGBAR MIT INTEGRIERTEM MIKROWELLENSENSOR  

Die Ecodisc II ist eine ideale Wahl, wenn eine preiswerte, aber 
funktionelle Anbauleuchte benötigt wird. Die Leuchte besteht aus 
pulverbeschichtetem Stahl und ist mit einer homogen leuchtenden 
PMMA-Abschirmung ausgestattet. Die Ecodisc II ist mit einer 
umschaltbaren Farbtemperatur ausgestattet, die ein müheloses 
wählen zwischen 3000K, 4000K und 6500K ermöglicht. Optional 
ist eine Version mit eingebautem Mikrowellen-Bewegungssensor 
erhältlich. Diese Leuchte sorgt für gute Beleuchtung in Hallen, 
Galerien, Vorhallen, Korridoren, Treppenhäusern und Toiletten.

VERSCHIEDENE VERSIONEN ERHÄLTLICH: 
STANDARD / MIKROWELLENSENSOR

ECODISC II MAXI Ø 380 MM

ECODISC II MINI Ø 265 MM

ECODISC II MIDI Ø 330 MM

23W
2150Lm

12W
1100Lm

18W
1650Lm

Art.-Nr. Beschreibung Preis

40009922 Ecodisc II Maxi Standard € 35,95

40009923 Ecodisc II Maxi + Mikrowellen-Bewegungssensor € 55,95

Art.-Nr. Beschreibung Preis

40009902 Ecodisc II Mini Standard € 22,95

40009903 Ecodisc II Mini + Mikrowellen-Bewegungssensor € 42,95

Art.-Nr. Beschreibung Preis

40009912 Ecodisc II Midi Standard € 31,95

40009913 Ecodisc II Midi + Mikrowellen-Bewegungssensor € 51,95

AB 
€ 35,95

UVP des Herstellers  
zzgl. MwSt.

AB 
€ 22,95

UVP des Herstellers  
zzgl. MwSt.

AB 
€ 31,95

UVP des Herstellers  
zzgl. MwSt.

ANWENDUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

EFFIZIENZ  
BIS ZU  

90 LM/W

3000K,  4000K & 6500K  IN EINER  
LEUCHTE
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