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ROCKDISC Il (SEMI SHIELDED)
+ EMERGENCY MODE

QOO

OPERATING INSTRUCTION
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUEL D'UTILISATION

INSTALACNI NAVOD
GEBRAUCHSANLEITUNG

40009072 | Rockdisc Ill + Emergency mode
40009073 | Rockdisc lll + Microwave sensor + Emergency mode
40009077 | Rockdisc lll Semi shielded + Emergency mode

40009078 | Rockdisc lll Semi shielded + Microwave sensor + Emergency mode
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ATTENTIE

Lees de volgende instructies zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat de montagewerkzaamheden op de juiste manier
worden uitgevoerd. Bewaar deze instructies goed voor eventueel toekomstig gebruik.

OPGELET

1. Het product dient te worden geinstalleerd door gekwalificeerde personen. De installatie dient, voorafgaand aan de montage, spanningsloos
te worden gemaakt.

N

. Deinstallatiedraad moet minimaal 3 x 1,0 - 2,5 mm? zijn en worden aangesloten in overeenstemming met de laatste elektriciteitsvoorschriften
van |EE of volgens de nationale eisen. (Aanbevolen kabeltype is HOSRN-F)

. Sluit de stroomtoevoer van de voeding af voordat u de accu vervangt.
. Raak het elektronische circuit en de componenten niet aan.
. Indien de autonomie van 1 uur niet meer wordt gehaald, dient de accu vervangen te worden.

o u AW

. Neem contact op met een erkende technische service center voor het vervangen van de accu en gebruik alleen originele onderdelen voor
andere reparaties.

7. Identificatie code van de accu productiedatum: bijvoorbeeld 2150 --- jaar 2021, week 50.
8. Raak de LED’s niet aan tijdens installatie of onderhoud.
9. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiéntieklasse E.

10. Door zelfontlading neemt de lading van de accu, als deze niet op het net is aangesloten, langzaam af. Dit kan leiden tot schade aan de accu bij
langdurige spanningsloosheid. De hierdoor ontstane schade valt niet onder garantie.

11. Op veel bouwplaatsen kunnen stroomcircuits worden onderbroken op een ongecontroleerde en repetitieve basis tijdens de bouw. Accu’s
kunnen als gevolg hiervan leeglopen. Het frequent laden en ontladen van de accu zal de levensduur verkorten en kan leiden tot voortijdig
falen van de accu. De hierdoor ontstane schade valt niet onder garantie.

TECHNISCHE D
Voedingsspanning: AC 220-240V 50/60Hz
Lichtbron: LED SMD2835
Accu: Ni-Cd 7.2V Duur: 1 uur
Bedrijfstemperatuur: -10°C - +50°C

(Sensor versie: -10°C — +40°C)

Elektrische veiligheidsklasse: Klasse | h===1] EI A== EI
340 340

Rockdisc 1l Rockdisc Il

Helfafgeschermd

Artikelnr. ‘ Vermogen ‘ Lichtstroom Qﬂe‘rl:’sor | Artikelnr. ‘ Vermogen ‘ Lichtstroom ,sve“:\vsor
Rockdisc 1l Rockdisc Il Half afgeschermd

40009072 | 23,5W 2000Lm /1300Lm /900Lm | - 40009077 | 23,5W 1600Lm /1000Lm / 700Lm | -

40009073 | 24,5W 2000Lm / 1300Lm /900Lm | Ja 40009078 | 24,5W 1600Lm / 1000Lm /700Lm | Ja
Detectiebereik max. (D x H): 12m x 6m
Detectiegevoeligheid: 50% of 100%, instelbaar Detectiebereik (m) wandmontage Detectiebereik (m) plafondmontage
Brandduur: 5sec - 10min, instelbaar Voorgestelde montagehoogte: 2m Voorgestelde montagehoogte: 3m

Daglicht aan: 5 - 50Lux, instelbaar of uitgeschakeld

Daglicht uit: 25 - 150Lux, instelbaar of
uitgeschakeld

Stand-by periode (laag lichtniveau): 0 sec - +oo,
instelbaar

Stand-by dim niveau: 10% of 25%, instelbaar
Montagehoogte plafond: 6m max.
Bewegingsdetectie (drempel): 0,3 ~ 3m/s

Detectiehoek: 150° (wandmontage),
360° (plafondmontage)

Bewegingssnelheid: 0,3m/s Bewegingssnelheid: 0,3m/s
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MICROWAVE SENSOR - INSTELLING PARAMETERS

nmp Detectiebereik

Dit bepaalt het effectieve bereik van de bewegingsmelder en wordt
met de micro-schakelaars op de driver ingesteld. Wees er van bewust
dat het verminderen van de gevoeligheid ook het detectiebereik zal

verkleinen.

ON 1
A ! 1 | ON [100%
1 E Im|{— 1| 50%
|
iy
(%~ Daglicht

Met deze instelling kan worden bepaald bij welk daglichtniveau het

armatuur al/dan niet zal worden ingeschakeld bij bewegingsdetectie.

De fotocel functionaliteit kan ook worden uitgeschakeld.

4 5 ON | OFF
I | ON [ ON | 5Lux | 25Lux
II | ON | — |25Lux| 75Lux
IIT [ — | ON |50Lux|150Lux
IV | — | — |Disable| Disable

@ Stand-by Dim niveau

Instelling van de lichtstroom bij gedimd lichtniveau.

ON 8
! 1 | ON
. I
|

(D)

10%+
25%

Als de DIP-schakelaar op ‘Stand-by periode’ op +eo staat,
is de standaardinstelling 10% en kan niet worden gewijzigd.

@A Nalooptijd

Dit bepaalt de tijd dat het armatuur op 100% niveau blijft branden. Dit
kan worden ingesteld met micro-schakelaars op de driver. Tijdens het
installeren van het armatuur is de looptest-instelling (5s) handig om
de juiste werking en het bereik vast te stellen.

2 3
I [ON]|ON 5s
II|ON| — | 1min
1| — | ON| 5min
IVv] — | — |10min

@B Stand-by periode

Bij de + instelling zal het armatuur gedimd gaan branden op basis
van de instelling bij (¥ en de hoeveelheid omgevingslicht. Bij
bewegingsdetectie gaat het lichtniveau gedurende de nalooptijd
naar 100%.

ON 6 7
1
I | ON | ON Os
E I | ON [ — [10min
11| — [ ON [30min
| — | = [+
100%
€
g
2l e
5 x >< 10%/ 25%
Nalooptijd - Stand-bypeviods
(55-10min) (0s, 10min,
30min, +eo)
Beweging Persoon verlaat
gedetecteerd de ruimte
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MICROWAVE SENSOR - VOORBEELDEN VAN INSTELLINGEN

0% / 100% / 10% of 25%
Uit bij voldoende omgevingslicht --> ‘s-avonds/’s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd
en 10%/25% gedurende stand-by tijd --> daarna uit

1]

Uit bij voldoende daglicht,
ook na detectie.

h & & 4

100% gedurende nalooptijd, bij

detectie en onvoldoende daglicht.

1owm%.

Na afloop nalooptijd naar
10%/25% gedurende stand-by tijd.

Uit na afloop stand-by tijd.

B N .
@ Stand-by periode (gedimd licht) Daglicht
6 7 4 5 ON OFF
I [ON[ON 0Os 1 [ON [ ON [ 5Lux | 25Lux| N/
II |ON | — [10min| \/ II | ON | — |25Lux| 75Lux|
1L | — | ON [30min| /" 111 | — | ON [50Lux|150Lux| N
V| — | — [+ IV | — | — |Disable| Disable
0% / 100%

Uit bij voldoende omgevingslicht --> ‘s-avonds/'s-nachts na bewegingsdetectie 100% gedurende nalooptijd --> daarna uit

A i

Uit bij voldoende daglicht,
ook na detectie.

x.- 100m%.

100% gedurende nalooptijd, bij detectie en
onvoldoende daglicht.

Uit na afloop nalooptijd.

@B Stand-by periode

(gedimd licht)

OoN 5 T 7
H ! T [ON|[ON[ o0s| v
6 7 H II |ON | — |10min
L1 111 | — | ON [30min
@ V| — — | +oo

(& Daglicht

ON 4 [ 5 [ oN | OFF
! [ [oN[ON [5lux| 25Lux| v/
4.5 H II [ON | — |25Lux| 75Lux| N/
[Ny 111 | — | ON [50Lux|150Lux| /"
(€= V| — | — |Disable| Disable
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MICROWAVE SENSOR - VOORBEELDEN VAN INSTELLINGEN

10% / 100%

Altijd aan op gedimd niveau --> na detectie 100% gedurende nalooptijd

o =) h & =& 4
1o= II 1 1oom%,
Overdag: gedimd niveau. ‘S-avonds/’s-nachts: 100% gedurende nalooptijd,
gedimd niveau. bij detectie.

@B Stand-by periode (gedimd licht

6 7 5 ON | OFF
I [ON[ON 0Os ON | 5Lux | 25Lux
II | ON| — [10min — |25Lux| 75Lux
11| — | ON [30min ON [50Lux|150Lux
W[ —| —|+2 |/ — |[Disable| Disable | \/"

0% / 10% op basis van daglicht / 100% bij beweging

Gedimd niveau aan/uit op basis van daglicht en 100% bij detectie

h & =& 4
4 | A LI T
Uit bij voldoende daglicht, ‘S-avonds/‘s-nachts: 100% gedurende nalooptijd,
ook na detectie. aan op gedimd niveau. bij detectie.

‘S-avonds/’s-nachts:
aan op gedimd niveau.

Uit bij voldoende daglicht,
ook na detectie.

@B Stand-by periode (gedimd licht)

6 7 ON OFF
1 |ON|[ON 0Os 5Lux [ 25Lux| N
11 [ON| — [10min 25Lux| 75Lux|
11| — | ON |30min 50Lux|150Lux|
V| —| —|[+c° |/ Disable| Disable
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MASTER/SLAVE FUNCTIE

Functie A Functie B

sensor SERSOr SERSOr SERSOr sensor SENSOT SERSOr sensor
© © 0 © & © © ©
[ 4 [ 4

Functie A - Centraal geschakeld

Met nood en Met nood en Zonder nood en Met nood en
met sensor zonder sensor zonder sensor zonder sensor
=00 020,040 2070,0 020,00
O 0000 O 00 0000
D (N D [N] [1] |2] (3 D [N] (1] (2 D [N] 1] 2] 3
o
T T [TT2)
| Tt N i
HOOFDAANSLUITING =i | 2! F 2 2L
Schakelaar t.b.v. eventueel centraal schakelen \}A& //
Q== === N
L wemmmm ——— Aan/uit of hoge/lage intensiteit @
geregeld door sensor Verwijder de korte kabel
Functie B - Alleen geschakeld d.m.v. ingebouwde sensoren
Met nood en Met nood en Zondernooden  Zonder nood en
met sensor zonder sensor zonder sensor met sensor
0204040 020,050 =0,0-,0 00,0
0000 0000 000 000
@ 123 @ N 1] [2] 3 9 N 1] 2 © N ] [2
] J
| I I \ i
HOOFDAANSLUITING = | 2! e e
Q=—= =—=N \ &
L == ——— Aan/uit of hoge/lage intensiteit @
geregeld door sensor Verwijder de korte kabel
A Het aantal units in slave-functie is gelimiteerd tot 30 stuks.
TESTEN

Test noodfunctie na de installatie.

De

)

N ¢ )
L,N = Continue voeding

L —A m L' = Geschakelde voeding
A = Controle noodfunctie
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MONTAGE

1. Draai de schroeven los en verwijder de lichtunit.

2. Haal het aansluitsnoer door de thule en fixeer met de trekontlasting. -

3. Bevestig het armatuur d.m.v. schroeven op de ondergrond. (Let op de richting d.m.v.
de markering ‘UP’ op de basis.)

4. Sluit het aansluitsnoer correct aan op de terminal. (Let op: De aardedraad moet stevig
worden aangesloten.)

5. Sluit de stekker van de accu stevig aan op de noodunit. A

6. Sluit de male connector van de lichtunit aan op de female connector van de basis.

7. Bevestig de lichtunit stevig. (Let op de uitlijning.)

HOOFDAANSLUITING

Draadbrug verwijderen bij externe schakeling Draadbrug verwijderen bij externe schakeling
Continue spanning (iv.m. noodfunctie) < Continue spanning (i.v.m. noodfunctie) <
Nood versie Nood + Sensor versie (geschakelde fase niet verplicht)

www.prolumia.com
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KEUZE LICHTOPBRENGST

U kunt het armatuur instellen op 3 verschillende Lumen waarden.
De schakelaar is te vinden op de LED driver en is te zien wanneer u de lichtunit heeft verwijderd.

ON Rockdisc Il g z

1 3 keuzes uit I ON ON | 100%

E Lumen waarden I ON 65%
n 45%

KEUZE LICHTKLEUR = Basis

U kunt het armatuur instellen op 2 verschillende lichtkleuren.
De schakelaar bevindt zich aan de binnenzijde van de lichtunit en is bereikbaar na openen van het armatuur.

Lichtunit

ACCU VERVANGEN

. Maak het armatuur spanningsloos.

. Trek de stekker van de batterij uit de noodunit.
. Schroef de plastic beugels los.
. Verwijder de oude accu.

. Bevestig de nieuwe batterij met de plastic beugels.

. Sluit de stekker aan op de noodunit.

N oun A W N

. Noteer de gegevens van ingebruikname van de accu.

VERVANGEN VAN LED MODULE EN LED DRIVER

Let op: De LED driver in dit armatuur is niet geschikt om onbelast gebruikt te worden. Het armatuur dient voor aanvang
van de werkzaamheden spanningsloos te worden gemaakt.

Vervangbare lichtbron (alleen LED)
door een gekwalificeerde monteur.

Vervangbare LED driver
door een gekwalificeerde monteur.

(=)
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Open het armatuur. Demonteer de lichtbron.

Demonteer de LED driver. De LED driver en de lichtbron.

ONDERHOUD

1. Maak het armatuur spanningsloos.

2. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen om de lamp te reinigen.

Hoofdaansluiting
O
OFF
Zachte doek
BESCHERMING VAN HET MILIEU E
L |
Defecte elektrische apparaten behoren niet te worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk.
Neem contact op met uw gemeente of uw leverancier voor een deskundig recycling advies.
9
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ATTENTION

Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out correctly. These instructions
should be properly preserved for future reference.

CAUTION

. The product must be installed by qualified technicians. The power supply must be cut before installation.

. The installation wiring must be 3 x 1.0 - 2.5 mm? at least and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
. Cut the power supply before replacing battery. (Recommend type of cable is HO5RN-F)

. Do not touch the electronic circuit and its components.

. When fixture is unable to maintain the 1 hour duration under battery operation, then the battery must be replaced.

oA W N =

. Contact an authorised technical service center for the replacement of the battery and use only original manufacturer spare parts for any
other repairs.

7. Code for identification of battery production date: for instance 2150 --- year 2021, week 50.
8. Do not touch the LEDs while installing or maintaining.

9. This product contains a light source of energy efficiency class E.

S

. The charge of the battery will decrease by self-discharge if not connected to mains supply. Prolonged periods without voltage can damage the
battery. Battery warranty claims, as a result of such abuse, are specifically EXCLUDED from warranty terms.

. On many building sites, power circuits may be cut off in an uncontrolled and repetitive basis during construction. As a result, any unit on these
circuits, will have their batteries discharged or‘cycled: Excessive battery cycling will reduce through-life performance and may lead to premature
battery failure. Battery warranty claims, as a result of such abuse, are specifically EXCLUDED from warranty terms.

TECHNICAL DATA
Supply voltage: AC 220-240V 50/60Hz
Light source: LED SMD2835
Battery: Ni-Cd 7.2V Duration: 1 hour
Operating temperature: -10°C - +50°C

(Sensor version: -10°C - +40°C)

Electrical safety class: Class | A==1] EI 7 EI
340 340

Rockdisc 1l Rockdisc Il
TECHNICAL INFORMATION Semi shielded
. . Mw : : Mw

Article no. ‘ Power ‘ Light output sensor | Article no. ‘ Power ‘ Light output sensor
Rockdisc lll Rockdisc Ill Semi shielded

40009072 | 23.5W 2000Lm /1300Lm /900Lm | - 40009077 | 23.5W 1600Lm /1000Lm / 700Lm | -

40009073 | 24.5W 2000Lm / 1300Lm / 900Lm | Yes 40009078 | 24.5W 1600Lm / 1000Lm / 700Lm | Yes

MICROWAVE SENSOR - DESCRIPTION
Detection zone max. (d x h): 12m x 6m

N PP : Wall mounting detection area (m) Ceiling mounting detection area (m)

Detection sensitivity: 50% or 100%, adjustable Suggested installation height: 2m Suggested installation height: 3m

Hold time: 5sec - 10min, adjustable

Daylight on: 5 - 50Lux, adjustable or disabled

Daylight off: 25 - 150Lux, adjustable or disabled

Stand-by period (low light level): 0 sec - +c0 min, adjustable
Stand-by dim level: 10% or 25%, adjustable

Ceiling mounting height: 6m max.

Motion detection (threshold): 0.3 ~ 3m/s

Detection angle: 150° (wall installation),
360° (ceiling installation)

Walking speed: 0.3m/s Walking speed: 0.3m/s

10
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MICROWAVE SENSOR - PARAMETER SETTINGS

. A .
1mmp Detection Area " Hold Time
This determines the effective range of the motion detector and is set This determines the time the fixture remains at 100% and is set with
with DIP switches on the driver. Note that reducing the sensitivity will DIP switches on the driver. The walk test (5s) setting is useful when
also narrow the detection range. installing the fixture to establish correct operation and range.
B ON 1 2 | 3
w B -
] I | ON |100% I | ON | ON 5s
1 E | — | 50% II|ON| — | 1min
I 1| — [ON] 5min
1T 3 IVv] — | — |10min
s 1 . B .
(% Daylight @ Stand-by period
With this setting it can be determined at what daylight level the With the + e setting, the fixture will light up dimmed based on
luminaire will or will not be switched on when motion is detected. the setting of (%' and the amount of ambient light. With motion
The photocell functionality can also be disabled. detection, the light level goes to 100% during the hold time.
4 5 ON | OFF 6 7
I | ON | ON | 5Lux | 25Lux I | ON | ON 0Os
II [ ON [ — |25Lux| 75Lux II [ON | — [10min
111 | — | ON [50Lux|150Lux L1 1| — | ON [30min
IV | — | — [Disable| Disable @ V| — | — | @

@ Stand-by Dim level
Adjustment of the luminous flux with dimmed light level.
100%
ON 8
A 1 3
N E I | ON| 10%+ 1R
— o £ 10%/ 25%
1 11 25% 2 ﬁ ><
I Hold time - Standby time -
@ (55-10min) (0s, 10min,
30min, +eo)
Motion Person leaves
When the DIP switch is set to +e on ‘Stand-by period; detected the area
the default setting is 10% and can’t be changed.

11
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MICROWAVE SENSOR -EXAMPLES OF SETTINGS

0% /100% / 10% or 25%
Off with sufficient ambient light --> in the evening / at night after motion detection 100% during hold time
and 10% / 25% during stand-by time --> then off

1]

even after detection.

Off with sufficient daylight,

100% during hold time,
upon detection
and insufficient daylight.

1owm%.

After hold time to 10%/25%
during stand-by time.

Off after the end
of standby time.

@B Stand-by period (dimmed light

I |ON

ON

0Os

1I | ON

10min

ON

1SN

30min

+oo

4 5 ON

OFF

I |ON | ON | 5Lux

25Lux

1I | ON 25Lux

75Lux

ON |50Lux

1SS

150Lux

Disable

Disable

Off with sufficient ambient light --> in the evening / at night after motion detection 100% during hold time --> then off

x.- 100m%.

Off with sufficient daylight, 100% during hold time, Off after hold time.
even after detection. upon detection
and insufficient daylight.
B . A .
©)° stand-by period (dimmed ight) (% Daylight

ON 6 | 7 ON 4 | 5 [ oN | OFF
"o 1 3] )
1 I |ON|[ON 0s| 1) I [ON|ON|5Lux | 25Lux| v/
6 7 H 11 [ON| — [10min 4.5 H II [ON | — |25Lux| 75Lux| N/
L1 11| — | ON [30min [Ny 1| — | ON |50Lux|150Lux| \/"
@ V| — | — [+ (€=} IV | — | — |Disable| Disable

12
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MICROWAVE SENSOR -EXAMPLES OF SETTINGS

10% / 100%

Always on at dimmed level --> after detection 100% during hold time

S S h & =& 4
1o= II 5 1oom%,
Daytime: dimmed level. In the evening/at night: 100% during hold time,
dimmed level. upon detection.

@B Stand-by period (dimmed light

6 7 5 ON | OFF
I [ON[ON 0Os ON | 5Lux | 25Lux
II | ON| — [10min — |25Lux| 75Lux
11| — | ON [30min ON [50Lux|150Lux
W[ —| —|+2 |/ — |[Disable| Disable | \/"

0% / 10% based upon daylight / 100% when triggered

Dimmed level on/off based on daylight and 100% on detection

h & =& 4
4 L £ LI T
Off with sufficient daylight, In the evening/at night: 100% during hold time,
even after detection. on atdimmed level. upon detection.

Off with sufficient daylight, In the evening/at night:
even after detection. on at dimmed level.

@B Stand-by period (dimmed light)

6 7 ON OFF
1 |ON|[ON 0Os 5Lux [ 25Lux| N
11 [ON| — [10min 25Lux| 75Lux|
11| — | ON |30min 50Lux|150Lux|
V| —| —|[+c° |/ Disable| Disable
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MASTER/SLAVE FUNCTION

Function A Function B

sensor SERSOYr SERSOr SERSOr sensor SENSOT SERSOr sensor

66 66| 66 06 ¢,

Function A - Central switched

With emergency With emergency ~ Without emergency ~ With emergency
and with sensor and without sensor and without sensor  and without sensor
=00 020,040 02040 020,00
O 0000 O 00 0000
D (N D [N] [1] |2] (3 D [N] (1] (2 D [N] 1] 2] 3

] IS s

A

MAINS POWER SUPPLY e | 1 Tt T

> Optional: switch for central switching \}AX / /
Q=== =—=N

L == ——— On/off or high/low intensity @
controlled by sensor Remove the short cable

Function B - Only switched by means of built-in sensors

With emergency With emergency ~ Without emergency Without emergency
and with sensor and without sensor  and without sensor  and with sensor
020,00 0205040 0,00 20,00
0000 0000 00O 000
@ 1123 @ IN 1] [2) 3 @ INJ 1] [2 @ IN] 1] [2
o W
] i i \ I
MAINS POWER SUPPLY e\ 2 = A ]

Q== ==N \\'
=

L =  ——— On/off or high/low intensity
controlled by sensor Remove the short cable

A The number of slaves is limited to 30 pieces.

TESTING
Test emergency function after installation.
D )
N )
L,N = Un-switched line
L e— m L' = Switched line
A = Testemergency operation
14
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MOUNTING

1. Loosen the screws and remove the light unit.

2. Pull the power cord through the gasket. - N\

3. Fix the fixture on the surface with screws. (Pay attention to the direction with the
marking ‘UP’ on the base.)

4. Connect the power cord on the terminal correctly. (Caution: The earthing cable must
be connected firmly.)

5. Connect the plug of battery onto the emergency driver firmly. A

6. Connect the male connector of the light unit to the female connector on the base.

7. Assemble the light unit firmly. (Pay attention to the alignment.)A‘

MAINS POWER SUPPLY
\
Remove wire bridge when externally switched Remove wire bridge when externally switched \
Uninterrupted mains supply (for emergency backup function) Uninterrupted mains supply (for emergency backup function)

Emergency mode + Sensor version
Emergency mode version (switched phase not required)

15
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OPTIONAL OUTPUT BRIGHTNESS

The fixture can be set at 3 different light levels.
The switch can be found on the LED driver and can be seen when you have removed the light unit.

ON Rockdisc Il g z
3 choices of | ON [ ON | 100%
E output brightness | ON _ 65%
n = = 45%

OPTIONAL COLOR TEMPERATURE - Base

The fixture can be set at 2 different light colours.
The switch is located on the inside of the light unit and is accessible after opening the fixture.

Light unit

HOW TO REPLACE BATTERY

. Cut the power supply first.

. Pull out the plug of battery from the emergency driver.
. Screw out the plastic brackets.
. Remove the old battery.

. Fix the new battery with the plastic brackets.

. Connect the plug onto the emergency driver.

N ou A W N

. Record the date of commissioning of the battery

REPLACING LED MODULE AND LED DRIVER

Please note: The LED driver in this fixture is not suitable for use without the presence of a load. Before working on the fixture,

cut off the mains power first.
Replaceable light source (LED only) Replaceable LED driver
by a qualified technician. by a qualified technician.

16
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Open the fixture. Dismantle the light source.

Dismantle the LED driver. The LED driver and the light source.

MAINTENANCE

1. Cut off the mains power first.

2. Don't use chemical reagent to clean lamp.

Mains power
oN
OFF
Soft cloth
ENVIRONMENTAL PROTECTION E

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.
Check with your local authority or retailer for recycling advice.

www.prolumia.com



ATTENTION

Lisez attentivement les instructions suivantes pour vous assurer que les travaux d’installation sont effectués correctement.
Conservez ces instructions en toute sécurité pour une utilisation future possible.

ATTENTION

1. Le produit doit étre installé par des personnes qualifiées. Linstallation doit étre mise hors tension avant l'installation.

N

. Le cable d'installation doit avoir au moins 3 x 1,0 - 2,5 mm? et doit étre raccordé conformément aux derniéres réglementations électriques
de I'lEE ou selon les exigences nationales. (Le type de cable recommandé est HO5RN-F)

. Débranchez I'alimentation avant de remplacer la batterie.
. Ne touchez pas le circuit électronique et les composants.

. Sil'autonomie de 1 heure n'est plus atteinte, la batterie doit étre remplacée.

3
4
5
6. Contactez un centre de service technique reconnu pour remplacer la batterie et n'utilisez que des piéces d'origine pour d’autres réparations.
7. Code d'identification de la date de production de la batterie: par exemple 2150 --- année 2021, semaine 50.

8. Ne touchez pas les voyants pendant l'installation ou la maintenance.

9. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

1

0. En se déchargeant automatiquement, la charge de la batterie, si elle n'est pas connectée au secteur, diminue lentement. Cela peut entrainer
des dommages a la batterie pendant une période de sans tension prolongée. Les dommages qui en résultent ne sont pas couverts
par la garantie.
11. Sur de nombreux sites de construction, les circuits de courant peuvent étre interrompus de maniére incontrolée et répétitive pendant
la construction. En conséquence, les batteries peuvent se décharger. La charge et la décharge fréquente de la batterie réduiront sa durée
de vie et entraineront une défaillance prématurée de la batterie. Les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie.

DONNEES TECHNIQUES
Tension d'alimentation: AC 220-240V 50/60Hz
Source de lumiére: LED SMD2835
Batterie: Ni-Cd 7.2V Durée: 1 heure
Température de fonctionnement: -10°C - +50°C

(Version capteur: -10°C - +40°C)

Classe de protection électrique: Classe | = EI = EI
340 340

Rockdisc 1l Rockdisc Il
INFORMATIONS TECHNIQUES Partiellement blindé
Numéro . . Numéro . .
article ‘ Puissance ‘ Flux lumineux ‘ Capteur article ‘ Puissance ‘ Flux lumineux ‘ Capteur |
Rockdisc lll Rockdisc Il Partiellement blindé
40009072 | 23,5W 2000Lm /1300Lm /900Lm | - 40009077 | 23,5W 1600Lm /1000Lm / 700Lm | -
40009073 | 24,5W 2000Lm / 1300Lm / 900Lm | Oui 40009078 | 24,5W 1600Lm / 1000Lm / 700Lm | Oui
CAPTEUR DE MICRO-ONDES - DESCRIPTION
Plage de détection maxi (D x H): 12m x 6m
Sensibilité de détection: 50% ou 100%, réglable Porté: de détection (m) momage'ay plafond Portée de détection (m) montage. mural
auteur de montage proposée: 3m Hauteur de montage proposée: 2m

Temps de combustion: 5sec - 10min, réglable
Lumiére du jour: 5 - 50Lux, réglable ou désactivé
Lumiére du jour désactivé: 25 - 150Lux, réglable ou désactivé

Période de stand-by (faible niveau de lumiére):
0 sec - +oo, réglable

Niveau d'atténuation stand-by: 10% ou 25%, réglable
Hauteur de montage plafond: 6m max.
Détection de mouvement (seuil): 0,3 ~ 3m/s

Angle de détection: 150° (montage mural),
360° (montage au plafond)

Vitesse de mouvement: 0,3m/s Vitesse de mouvement: 0,3m/s
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CAPTEUR DE MICRO-ONDES - REGLAGE DES PARAMETRES

1w Plage de détection
Ceci détermine la portée effective du détecteur de mouvement et est
réglé avec les micro-interrupteurs sur le pilote. Rendez-vous compte

que réduire la sensibilité réduira également la plage de détection.

OtN
il
ll 7
I

nmp

ON

100%

11

50%

1 . .
(% Lumiére de jour
Avec ce réglage, il est possible de déterminer a quel niveau de
lumiére du jour le luminaire s'allumera ou ne sera pas allumé

lorsqu’un mouvement est détecté. La fonctionnalité photocellule peut
également étre désactivée.

4 5 ON | OFF
I | ON | ON | 5Lux | 25Lux
II | ON | — |25Lux| 75Lux
I | — | ON |50Lux[150Lux
IV | — | — |Disable| Disable

@ Niveau d’'atténuation stand-by

Réglage du flux lumineux avec un niveau de lumiére atténuée.

B
H
(D]

8

ON

10%+

11

25%

Lorsque le commutateur DIP est réglé sur +eo sur‘Période stand-by;
le réglage par défaut est 10% et ne peut pas étre modifié.

@A Temps de rodage

Cela détermine le temps pendant lequel le luminaire reste allumé au
niveau de 100%. Cela peut étre réglé avec des micro-interrupteurs
sur le pilote. Lors de l'installation du luminaire, le réglage du test de
marche (5s) est utile pour déterminer le fonctionnement et la portée

corrects.

2 3
I [ON ]| ON 5s
II|ON| — | 1min
1| — | ON| 5min
IVv] — | — |10min

@B Période de stand-by

Avec le réglage + oo, le luminaire s'allumera en atténuation en fonction
du réglage (¥ etdela quantité de lumiére ambiante. Avec la
détection de mouvement, le niveau de lumiére passe a 100% pendant
le temps de rodage.

6 7
1 |ON | ON Os
I | ON| — [10min

11| — | ON [30min

100%
x
5
T
£
£
< x >< 10% / 25%
=2
“e
Temps de rodage | Période de stand-by
(55-10min) (0s, 10min,
30min, +e0)
Mouvement La personne quitte
détecté la piece
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CAPTEUR MICROWAVE - EXEMPLES DE PARAMETRES

“ 0% /100% / 10% ou 25%

Eteint en cas de lumiére ambiante suffisante -> soir / nuit aprés détection de mouvement 100% pendant le temps de rodage
et 10% / 25% pendant le temps de stand-by -> puis éteint

1]

Eteint en cas de lumiére du jour 100% pendant le temps de rodage, Aprés le temps de rodage Eteint aprés temps
suffisante, méme aprés détection. en cas de détection et de lumiére a10% / 25% pendant le temps de stand-by.
du jour insuffisante. de stand-by.

@B Période de stand-by (umiere atténuce)

Lumiere de jour

ON 6 | 7

1 I [ON[ON 0Os

H 11 [ON | — [10min|
v

°1N 4 | 5 [ ON | OFF
I |ON | ON | 5Lux | 25Lux
H II | ON | — [25Lux| 75Lux

1SS

III| — | ON [30min Il | — | ON [50Lux|150Lux
V| — | — [+ IV | — | — |Disable| Disable
0% / 100%
Eteint en cas de lumiére ambiante suffisante -> soir / nuit aprés détection de mouvement 100% pendant le temps de rodage ->
puis éteint
h & = 4
m r_________________N
Eteint en cas de lumiére du jour suffisante, 100% pendant le temps de rodage, en cas de Eteint aprés le temps
méme apreés détection. détection et de lumiére du jour insuffisante. de rodage.
B L. A . .
©)° Période de stand-by (umiere atténuce) (% Lumiere de jour
- O'N 6 | 7 e x OtN 4 | 5 [ oN | OFF
1 I |ON|[ON 0s| 1) I [ON|ON|5Lux | 25Lux| v/
6 7 11 [ON| — [10min 4.5 H II [ON | — |25Lux| 75Lux| N/
|—|E 111 [ — | ON [30min |—|1 I | — | ON [50Lux|150Lux| "
@ V| — | — |t (€= IV | — | — |Disable| Disable
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CAPTEUR MICROWAVE - EXEMPLES DE PARAMETRES

10% / 100%

Toujours activé sur un niveau atténué --> apres détection 100% pendant le temps de rodage

1]
(e} (e}

“10

Pendant la journée: niveau atténué. Soir / Nuit: niveau atténué. 100% pendant le temps de rodage,
en cas de détection.

@B Période de stand-by (umiere atténuce)

Lumiere de jour

ON 6|7 ON 4 | 5 [ ON [ OFF
1 I [ON[ON 0Os Lt I | ON [ ON | 5Lux | 25Lux
H II | ON| — [10min II | ON | — [25Lux| 75Lux
11| — | ON [30min III| — | ON |50Lux|150Lux
W[ —| —|+2 |/ IV | — | — [Disable| Disable | \/"

0% / 10% en fonction de la lumiére du jour / 100% en fonction du mouvement
Niveau atténué marche / arrét basé sur la lumiére du jour et 100% en cas de la détection

L%
Eteint en cas de suffisamment de lumiére du jour, Le soir/la nuit: activé a niveau atténué. 100% pendant le temps de rodage,
méme apreés détection. en cas de détection.

Eteint en cas de suffisamment de lumiére du jour,
méme aprés détection.

@B Période de stand-by (umiére atténuée)

ON 6 [ 7 4 | 5 [ ON | OFF

L I |ON[ON Os I |ON [ON | 5Lux | 25Lux|

H 11 | ON [ — |10min I [ON | — |25Lux| 75Lux| N/
11| — | ON [30min I [ — | ON |50Lux|150Lux| \/
V| —| —|[+c° |/ IV | — | — |Disable| Disable
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FONCTION MAITRE / ESCLAVE

Fonction A Fonction B

capteur captelr captelr captelr capteur captelr captelr capteur

&6 6 06| 685866

Fonction A - Commutation centralisée

Avec urgence et Avecurgenceet  Sansurgence et Avec urgence et
avec capteur sans capteur sans capteur sans capteur
=00 020,040 2070,0 020,00
O 0000 © 00 0000

D (N D [N] [1] |2] (3 D [N] 1] (2 D [N] 1] 2] 3

] \—W\L + i :‘%W

CONNEXION PRINCIPALE Je=—11 2 ),

Commutateur pour une éventuelle commutation centTaIis%‘A\‘ & //

Q== ==\

L wmmmm ——— On/off ou haute/basse intensité @
controlée par le capteur Retirez le cable court

Fonction B - Seulement commuté au moyen de capteurs intégrés

Avec urgence et Avec urgence et Sansurgenceet  Sansurgence et
avec capteur sans capteur sans capteur avec capteur
~040,0,,0 ~040,0,,0 ~040,0 n040,0
0000 0000 000 000

@ 12)3 @ N 1] [2] 3 9 N 1] 2 © N ] [2

ot W

| I I \ i

CONNEXION PRINCIPALE Je==—11 2 L Y]

Q=== === N \
L == ——— On/off ou haute/basse intensité @
controlée par le capteur Retirez le cable court

A Le nombre d’unités dans la fonction esclave est limité (max. 30 piéces).

TESTER

Testez la fonction d'urgence aprés l'installation.

@c >

N ¢
L—
A |L1~

22

L,N = Alimentation continue
L' = Alimentation a découpage
A = Vérification de la fonction d’urgence
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INSTALLATION

1. Desserrez les vis et retirez I'unité d'éclairage.

2. Passer le cable a travers le thule et le fixer avec le réducteur de tension. - N

3. Fixez |'appareil au moyen de vis sur la surface. (Notez la direction par la marque ‘UP’
sur la base.)

4. Connectez le cable de connexion au terminal correctement. (Remarque: Le fil de terre
doit étre connecté solidement.)

5. Branchez fermement la prise de la batterie a I'unité de secours. &

6. Connectez le connecteur male de I'unité d'éclairage au connecteur femelle
du luminaire.

7. Fixez |'unité d'éclairage. (Notez I’alignemenL)A

CONNEXION PRINCIPALE

(] o
Q Q
w 0 w 0
Retirer le pont de cables en cas de circuit externe : Retirer le pont de cables en cas de circuit externe :
Tension continue (en raison de fonction d'urgence) Tension continue (en raison de fonction d'urgence)
Version d'urgence Urgence + version du capteur (phase commutée non requise)

23
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CHOIX DE LA SORTIE DE LUMIERE

Vous pouvez définir I'appareil a 3 valeurs Lumen différentes.
Linterrupteur se trouve sur le driver LED et peut étre vu lorsque vous avez retiré I'unité d'éclairage.

ON Rockdisc Il g z

1 3 choix parmi | ON ON 100%

E les valeurs Lumen I ON ~ 65%
n = = 45%

CHOIX DE LA TEMPERATURE DE COULEUR = Base

Vous pouvez régler le luminaire sur 2 températures de couleur différentes.
Linterrupteur est situé a l'intérieur de I'unité d’éclairage et est accessible aprés l'ouverture du luminaire.

Unité d’éclairage

REMPLACER LA BATTERIE

1. Mettez d'abord le luminaire hors tension.

. Débranchez la batterie de |'unité de secours.
. Dévissez les supports en plastique.
. Retirez la vieille batterie.

. Fixez la nouvelle batterie avec les supports en plastique.

. Branchez la prise a I'unité de secours.

N oun A W N

. Notez la date de mise en service de la batterie.

REMPLACEMENT DU MODULE LED ET DU DRIVER LED

Remarque: Le driver LED de ce luminaire ne convient pas a une utilisation sans charge. Le luminaire doit étre mis hors tension avant de
commencer le travail.

Source lumi r lagable (LED uniq Driver LED remplagable par un
par un technicien qualifié. technicien qualifié.

www.prolumia.com



Ouvrez le luminaire. Démonter la source lumineuse.

Démontez le driver LED. Le driver LED et la source lumineuse.

ENTRETIEN

1. Couper la tension du luminaire.

2. Nutilisez pas de produits de nettoyage chimiques pour nettoyer le luminaire.

Connexion
principale
OoN
O;:F
Chiffon doux
PROTECTION DE ENVIRONNEMENT E

Les appareils électriques défectueux ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménageéres. Recycler si possible.
Contactez votre municipalité ou votre fournisseur pour obtenir des conseils spécialisés en matiere de recyclage.
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Prosime, prectéte si pozorné navod k pouziti pfed za¢atkem instalace. Tento navod k pouz
pro pfipadnou budouci potiebu.

1. Instalace muze byt provedena pouze kvalifikovanym pracovnikem. Pfivod proudu musi byt odpojen pied za¢atkem instalace.

N

. Préifez vodi¢( pipojovaciho vedeni musi byt min. 3 x 1,0 - 2,5 mm? a zapojeni dle IEE mezinarodnich elektrickych regulaci.
(Doporuceny typ kabelu je HO5RN-F)

. Odpojte privod elektrického proudu pfed vyménou baterie.
. Nedotykejte se elektrického obvodu a jeho komponentti.
. Pfi poskozeni ¢i nefunkénosti LED osvétleni je nutna vyména celého svitidla.

3

4

5

6. Pokud svitidlo nesviti minimalné 1 hodinu pfi provozu na baterii, baterie musi byt vyménéna.

7. Kad pro identifikaci vyroby baterie: napfiklad 2150 - rok 2021, tyden 50.

8. Nedotykejte se LED diod béhem instalace ani pii tdrzbé.

9. Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické Ucinnosti E.

10. Pokud baterie neni pfipojena k hlavnimu zdroji napéti dochazi k vybijeni a tim i snizeni kapacity baterie. Delsi odpojeni od zdroje mlze baterii
poskodit. Pfi poruseni této zasady nelze uznat zaruku.

11. Béhem vystavby mohou byt elektrické okruhy opakované odpojovény, ¢imz je zplisobeno casté nabijeni a vybijeni baterie vedouci ke snizeni
Zivotnosti a mGze zplsobit i jeji predcasné selhani. Reklamace tykajici se baterie pouzivané za téchto podminek jsou vyslovné vylouceny z
podminek zaruky.

TECHNICKA
Napajeni: AC 220-240V 50/60Hz
Svételny zdroj: LED SMD2835
Baterie: Ni-Cd 7.2V Vydrz: 1h
Provozni teplota: -10°C - +50°C

(Verze s ¢idlem: -10°C — +40°C)

Trida ochrany: Trida | = EI | —1] EI
340 340

Rockdisc 1l Rockdisc Il
TECHNICKE INFORMACE Skrytem
| Obj.c. ‘ Ptikon ‘ Svételny tok ‘ Senzor | | Obj.c. ‘ Prikon ‘ Svételny tok ‘ Senzor |
Rockdisc 1l Rockdisc Il S krytem
40009072 | 23,5W 2000Lm /1300Lm /900Lm | - 40009077 | 23,5W 1600Lm /1000Lm / 700Lm | -
40009073 24,5W 2000Lm /1300Lm /900Lm | Ano 40009078 | 24,5W 1600Lm / 1000Lm / 700Lm | Ano
MIKROVLNNY SENZOR - POPIS
Detekéni zéna max. (5 x v): 12m x 6m
Citlivost detekce: 50% nebo 100% - nastavitelné Oblast det?kcg pri st(c{pr)i ”,“f’"t_a'ii (m) Oblast dete!«:evpr'i néS'(Vén!’]é'r:r'IOl?téii m
Doporucena montazni vyska: 3m Doporucena montazni vyska: 2m

Doba pIného osvétleni: 5s - 10min - nastavitelné
Denni osvétleni zap.: 5 - 50Lux, nastavitelné nebo vyp.
Denni osvétleni vyp.: 25 - 150Lux, nastavitelné nebo vyp.

Pohotovostni rezim (nizka mira osvétleni):
0 s - +o0 Min, nastavitelné

Stupen stmivani v pohotovostnim rezimu:
10% or 25%, nastavitelné

Vyska stropni montaze: 6m max.
Detektor pohybu (prah): 0.3 ~ 3m/s

Uhel detekce: 150° (ndsténna montaz),
360° (stropni montéz) Rychlost pohybu: 0,3m/s Rychlost pohybu: 0,3m/s
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NASTAVENi PARAMETRU MV SENZORU

1mm) Oblast detekce
To ur¢uje efektivni dosah detektoru pohybu a nastavuje se pomoci DIP
switch prepinacii na ovladaci. Pamatujte, Ze snizeni citlivosti také zuzi

rozsah detekce.

OtN
il
dl
I

iy

C

ON

100%

11

50%

Rezim denniho osvétleni

S timto nastavenim Ize ur¢it na jaké drovni denniho svétla se svitidlo
zapne nebo naopak nespusti, kdyz je detekovan pohyb. Funkci
fotoburiky Ize také deaktivovat.

4 5 ON | OFF
I | ON | ON | 5Lux | 25Lux
IT | ON | — |25Lux| 75Lux
IIT [ — | ON |50Lux|150Lux
IV | — | — |Disable| Disable

@ Stupen stmivani v pohotovostnim rezimu
Uprava svételného toku s irovni tlumeného svétla.

B
dl
®

8

ON

10%

11

25%

Kdyz je prepina¢ DIP switch nastaven na + e v,Pohotovostnim rezimu’,

vychozi nastaveni je 10% a nelze jej zménit.

@A Doba pIného osvétleni

Ur¢uje dobu, po kterou zafizeni zlistane nastaveno na 100% osvétleni
a je nastaveno pomoci pfepinacud DIP switch na ovladaci. Nastaveni
testu chlze (5 s) je uzite¢né pi instalaci zafizeni pro zajisténi spravné
funkce a dosahu.

2 3
I [ON]|ON 5s
II|ON| — | 1min
1| — | ON| 5min
IVv] — | — |10min

@B Pohotovostni rezim

S nastavenim + o se zafizeni rozsviti tlumené na zakladé nastaveni
(' a mite okolniho osvétleni. S detekci pohybu se mira osvétleni
béhem doby stand by zvysi na 100%.

6 7
I | ON | ON Os
II | ON | — |10min
I [ — [ ON |30min
V| — | — |+

100%

>< 10% / 25%

Doba pIného osvétleni | Pohotovostni rezim
- -

Svételny tok

(55-10min) (0s, 10min,
30min, +eo)

Detekovan Osoba opousti
pohyb oblast
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MIKROVLNNE CIDLO - PRIKLAD NASTAVENI

0% /100% / 10%

nebo 25%

Vypnuto s dostate¢nym atmosférickym osvétlenim -> vecer / v noci po detekci pohybu 100% béhem doby zadrzeni a 10% / 25% béhem
doby pohotovosti -> poté vypnuto

1]

Vypnuto s dostatecnym dennim
osvétlenim, a to i po detekci
pohybu.

100% béhem doby osvétleni,
pfi detekci a nedostatecném
dennim osvétleni.

h e = 4
10%!: 100%,

_L

Po dobé osvétleni na 10% / 25%
béhem pohotovostniho rezimu.

Po skonceni pohotovostniho
rezimu vypnuto.

B .
@ Pohotovostni doba (tlumené osvétieni)

6 7 4 5 ON OFF
I [ON[ON 0Os 1 [ON [ ON [ 5Lux | 25Lux| N/
II |ON | — [10min| \/ II | ON | — |25Lux| 75Lux|
1L | — | ON [30min| /" 111 | — | ON [50Lux|150Lux| N
V| — | — [+ IV | — | — |Disable| Disable
0% / 100%

Vypnuto s dostate¢nym atmosférickym osvétlenim -> vecer / v noci po detekci pohybu 100% béhem doby osvétleni --> poté vypnuto

A i

atoi po detekci pohybu.

Vypnuto s dostate¢nym dennim osvétlenim,

x.- 100m%.

100% b&hem doby osvétleni, pfi detekci a
¢ném dennim i

Vypnuto po dobé osvétleni.

B .
@ Pohotovostni doba (tlumené osvétieni)

OoN 5 T 7

H ! T [ON|[ON[ o0s| v
6 7 H II |ON | — |10min

L1 111 | — | ON [30min

@ V| — — | +oo

(¢ Rezim denniho osvétleni

ON 4 [ 5 [ oN | OFF
! [ [oN[ON [5lux| 25Lux| v/
4.5 H II [ON | — |25Lux| 75Lux| N/
[Ny 111 | — | ON [50Lux|150Lux| /"
(€= V| — | — |Disable| Disable
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MIKROVLNNE CIDLO - PRIKLAD NASTAVENI

10% / 100%

Vzdy zapnuto na tlumené Grovni -> po detekci pohybu 100% béhem doby osvétleni

(e} (e}

“10

Denni: tlumena droveri.

Vecer / v noci:
tlumena troven.

100% béhem doby osvétleni,
po detekci.

B .
@ Pohotovostni doba (tlumené osvétieni)

I |ON[ON 0Os

II | ON | — [10min

11| — | ON [30min

4

5

ON | OFF

I |ON

ON

SLux | 25Lux

11 | ON

25Lux| 75Lux

ON

50Lux| 150Lux

Disable| Disable | \/

0% / 10% na zakladé denniho osvétleni / 100% pfi spusténi
Uroven stmivéni zapnuto / vypnuto na zékladé denniho osvétleni a 100% pfi detekci pohybu

A i

Vypnuto s dostate¢nym dennim osvétlenim,
ato i po detekci pohybu.

Vecer /v noci:
zapnuto na tlumené trovni.

100% b&hem doby osvétleni,
po deteki.

5 |

Vypnuto s dostate¢nym dennim osvétlenim,
ato i po detekci pohybu.

Vecer / v noci:
zapnuto na tlumené urovni.

B .
@ Pohotovostni doba (tlumené osvétieni)

I |ON[ON Os
II | ON | — [10min
11| — | ON [30min

Rezim denniho osvétleni

ON 4 | 5 [ ON | OFF

1 I |ON [ ON | 5Lux | 25Lux|

H I [ON | — |25Lux| 75Lux| N/
I [ — | ON |50Lux|150Lux| \/
IV | — | — |Disable| Disable
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FUNKCE MASTER/SLAVE

Funkce A Funkce B

senzor SERZOr SENZOr SERZOr senzor

SERZOT SERZOr senzor

66 6 6| 6

5 6 O

Funkce A - Centralni spinani

S nouzovym modulem S nouzovym modulem Bez nouzového modulu S nouzovym modulem
asenzorem bez senzoru asenzoru ez senzoru
=00 020,040 02040 020,00
O 0000 O 00 0000
D (N D [N] [1] |2] (3 D [N] (1] (2 D [N] 1] 2] 3
i S8

i N |

Bl

HLAVNI ZDROJ NAPETT e\

L weemm ——— Zap/Vyp nebo Vysokéa/Nizka intenzita
ovladano senzorem

I\ Moznost: spinac pro centraini spinani \}AX //
Q=—= =—=N

=

Odstranit klemovani

Funkce B - Spinani pouze pomoci vestavénych cidel

0,00 =000
© 1 (2] 3 © N [1] 2] 3 @ N 1] |2 @ N 1] 2

S nouzovym modulem S nouzovym modulem  Bez nouzového modulu Bez nouzového modulu
asenzorem bez senzoru asenzoru se senzorem
~04,0,0/,0 ~040,0.,0

o

\ i

T T

HLAVNI ZDROJ NAPETI Jeeet ©

Q== ==N

L == ——— Zap/Vyp nebo Vysoka/Nizké intenzita
ovladano senzorem

~t
=

Odstranit klemovani

A Pocet svitidel ve funkci Slave je omezen (max. 30 ks).

TEST
Vyzkousejte nouzovou funci po instalaci.

@c >

N ¢
L—
A |L1~

30

)

L, N = Napajeci okruh
L' = Spinaci okruh
A = Test nouzového modulu
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MONTAZ

1. Povolte Srouby a vyjméte svételnou jednotku.

2. Protahnéte pfivodni kabel otvorem v krytu svitidla. -~ N\

3. Umistéte svitidlo na pozadované misto a zafixujte. (Davejte pozor na smér
s oznacenim “UP" na zakladné.)

4. Spravné zapojte kabel ke svorce. (Upozornéni: Uzemnovaci kabel musi byt
pevné spojen.)

5. Pevné piipojte zastr¢ku baterie k nouzovému zdroji. A

6. Pripojte konektor zdroje svételné jednotky k vnitinimu konektoru svitidla.

7. Sestavte svételnou jednotku pevné. (Vénujte pozornost zarovnani)

HLAVNI ZDROJ NAPETI

Odstranit klemovani pro externi spinani Odstranit klemovani pro externi spinani
Preruseni hlavniho zdroje napéti ( pro funkci nouzové zalohy) Prerugeni hlavniho zdroje napéti ( pro funkci nouzové zalohy)
Nouzovy modul Nouzovy modul + senzor (bez spinace)

31
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MOZNOSTI NASTAVENI SVITIVOSTI

Svitidlo Ize nastavit na 3 r(izné Grovné svétla.
Spinac Ize nalézt na ovladaci LED a je vidét, kdyz jste odstranili svételnou jednotku.

ON Rockdisc Il g z

1 3 drovne jasu | ON ON 100%

E Il ON = 65%
n = = 45%

Zakladna

VOLITELNA TEPLOTA CHROMATICNOSTI

Svitidlo Ize nastavit na 2 rGizné barvy svétla.
Spinac je umistén na vnitini strané svételné jednotky a je pfistupny po otevieni svitidla.

Svételna jednotka

YMENA BATERIE

1. Nejprve odpojte pfivod napéti.

. Odpojte baterie od nouzového modulu.
. Odsroubujte plastové drzéky.
. Odstranite plivodni baterie.

. Upevnéte novou baterii pomoci plastovych drzakd.

. Pripojte konektor k nouzovému napéjeni.

N ou A W N

. Zaznamenejte si datum vymény baterie.

VYMENA LED MODULU A LED DRIVERU

Upozornéni: LED driver v tomto svitidle neni vhodny pro pouziti bez pfitomnosti zatéze.
Pred praci na svitidle nejprve odpojte sitové napajeni.

Vymeénitelny svételny zdroj (pouze LED) Vymeénitelny LED driver
kvalifikovanym technikem. kvalifikovanym technikem.

32
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Otevfete svitidlo. Demontujte svételny zdroj.

Demontujte LED driver. LED driver a svételny zdroj.

(V)p]:¥4:7.

1. Nejprve vypnéte pfivod proudu.
2. Nepouzivejte chemické Cistici prostiedky.

Zdroj
napéti

OoN

OFF

Meékky hadr

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Vyfazené elektronické piistroje nepatii do smésného odpadu. Prosime recyklujte na mistech tomu ur¢enych.
Pfipadné se poradte s mistnim ufadem nebo svym prodejcem.

www.prolumia.com
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ACHTUNG

Lesen Sie die folgende Anleitung bitte aufmerksam durch, um eine korrekte Ausfithrung der M zu gewahrlei B hren Sie
diese Anleitung zum spéateren Nachschlagen gut auf.

1. Das Produkt muss durch einen qualifizierten Techniker installiert werden. Die Installation muss, vor der Montage, bei abgeschalteter
Versorgungsspannung vorgenommen werden.

N

. Die Leitung zur Spannungsversorgung muss einen Mindestquerschnitt von 3 x 1,0 - 2,5 mm? aufweisen und entsprechend den neusten
|EE-Vorschriften oder den nationalen Vorschriften angeschlossen sein. (Empfohlener Kabeltyp ist HOSRN-F)

. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Treibers ab, bevor Sie den Akku austauschen.
. Elektronische Schaltung und zugehérige Teile nicht berthren.

. Falls eine Leuchtdauer von 1 Stunde nicht mehr erreicht wird, muss der Akku ausgetauscht werden.

o u A Ww

. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, um den Akku austauschen zu lassen und verwenden Sie fiir andere Reparaturen nur
Originalersatzteile.

7. ID-Code zum Herstellungsdatum des Akkus: zum Beispiel 2150 - Jahr 2021, Woche 50.
8. LEDs bei Installation und Wartung nicht beriihren.
9. Dieses Produkt enthdlt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

10. Durch Selbstentladung nimmt die Ladung des Akkus langsam ab, wenn das Gerét nicht mit dem Netz verbunden ist. Bei langerer
Spannungslosigkeit kann der Akku beschéadigt werden. Hierdurch verursachte Schaden fallen nicht unter die Garantie.

11. Auf vielen Baustellen knnen Stromkreise wahrend der Bauarbeiten unkontrolliert und wiederholt unterbrochen werden. Dadurch kénnen sich
die Akkus entladen. Haufiges Laden und Entladen eines Akkus verkiirzt seine Lebensdauer und kann zum vorzeitigen Ausfall fihren. Hierdurch
verursachte Schéden fallen nicht unter die Garantie.

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung: AC 220-240V 50/60Hz
Lichtquelle: LED SMD2835
Akku: Ni-Cd 7.2V Leuchtdauer: 1 h
Betriebstemperatur: -10°C - +50°C

(Sensorausfiihrung: -10°C - +40°C)

Schutzklasse: Klasse | A==1] EI As===1] EI
340 340

Rockdisc 1l Rockdisc Il
TECHNISCHE INFORMATIONEN Halb abgeschirmt
Artikelnr. ‘ Leistung ‘ Lichtstrom ‘ Sensor | Artikelnr. ‘ Leistung ‘ Lichtstrom ‘ Sensor
Rockdisc 1l Rockdisc Il Halb abgeschirmt
40009072 | 23,5W 2000Lm /1300Lm /900Lm | - 40009077 | 23,5W 1600Lm /1000Lm / 700Lm | -
40009073 | 24,5W 2000Lm / 1300Lm /900Lm | Ja 40009078 | 24,5W 1600Lm / 1000Lm /700Lm | Ja
MIKROWELLEN-SENSOR - BESCHREIBUNG
Ansprechbereich max. (T x H): 12m x 6m
. . : Ansprechbereich (m) Deckenmontage Ansprechbereich (m) Wandmontage
Ansprechempfindlichkeit: 50% oder 100%, einstellbar Empfohlene Montagehdhe: 3m Empfohlene Montagehdhe: 2m

Leuchtdauer: 5sec - 10 Minuten, einstellbar
Tageslicht an: 5 - 50Lux, einstellbar oder ausschalten
Tageslicht aus: 25 - 150Lux, einstellbar oder ausschalten

Nachlaufzeit (Orientierungsbeleuchtung):
0 sec - +oo min (einstellbar)

Orientierungsbeleuchtung: 10% oder 25% (einstellbar)
Montagehohe: max. 6 m
Bewegungserkennung: 0.3 ~ 3m/s

Erkennungswinkel: 150° (Wandmontage),
360° (Deckenmontage)

Bewegungsgeschwindigkeit: 0,3m/s Bewegungsgeschwindigkeit: 0,3m/s
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MIKROWELLEN-SENSOR - EINSTELLEN DER PARAMETER

1w Ansprechbereich

Diese Einstellung bestimmt den Ansprechbereich des
Bewegungsmelders. Hierzu dienen die DIP-Schalter am Sensor,
siehe Abbildung unten. Beachten Sie bitte, dass sich bei geringerer
Empfindlichkeit auch der Ansprechbereich verkleinert.

ON 1
A ! 1 | ON [100%
1 E II| — | 50%
|
nmp
(% Tageslicht

Mit dieser Einstellung kann bestimmt werden, bei welchem
Tageslichtniveau die Leuchte eingeschaltet wird oder nicht, wenn
eine Bewegung erkannt wird. Die Photozellenfunktion kann auch
deaktiviert werden.

4 5 ON | OFF
I | ON | ON | 5Lux | 25Lux
IT | ON | — |25Lux| 75Lux
IIT | — | ON |50Lux|150Lux
IV | — | — |Disable| Disable

@ Standby-Dimmstufe

Einstellung des Lichtstroms bei gedimmtem Lichtniveau.

ON 8
A ! 1 | ON | 10%1
0 = 2%

|
®

Wenn der DIP-Schalter auf +< bei‘Nachlaufzeit,
Orientierungsbeleuchtung’ eingestellt ist, betrdgt die
Standardeinstellung 10% und kann nicht gedndert werden.

@A Laufzeit

Dies ist die Zeit, wahrend der die Leuchte mit 100% Helligkeit
leuchtet. Die Einstellung erfolgt an den DIP-Schaltern am Sensor,
siehe Abbildung unten. Wéhrend der Installation der Leuchte ist
die Einstellung Lauftest (5s) eine praktische Hilfe, um die korrekte
Funktion im gewiinschten Bereich zu Gberprifen.

2 3
I | ON | ON 5s
I [ON| — | 1min

LI 1| — | ON | 5min
@ V] — [ — [10min

@B Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung
Mit der +eo-Einstellung Leuchtkraft bei 10%/25% abhéngig von der
(€3 -Einstellung, bei Bewegungserkennung 100% wéhrend der
Laufzeit.

ON 6 7

1 I |ON|ON Os

E I | ON| — [10min
III | — [ ON [30min
V| — | — | teo

100%

>< 10% / 25%

Lichtstrom

Nachlaufzeit,
Laufzeit Orientierungsbeleuchtung
- =
(55-10min) (0s, 10min,
30min, +o0)
Bewegung Person verlasst
erkannt den Bereich
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MIKROWELLEN-SENSOR - BEISPIELE FUR EINSTELLUNGEN

“ 0% /100% / 10% oder 25%

AUS bei ausreichendem Umgebungslicht --> abends / nachts bei Bewegungserkennung 100% und wahrend der Nachlaufzeit 10%/25%

-->danach AUS
h & & 4
H— r________________\
AUS bei ausreichendem 100% wéhrend der Laufzeit, Nach der Laufzeit auf 10%/25% AUS nach dem Ende
Tageslicht, auch nach der bei Bewegungserkennung und wahrend der Nachlaufzeit. der Nachlaufzeit.
Bewegungserkennung. unzureichendem Tageslicht.
B . . . .
@ Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung O- Tageslicht
6 7 4 5 | ON | OFF
I |ON[ON 0Os I |ON [ON | 5Lux | 25Lux|
II |ON | — [10min| \/ II | ON | — |25Lux| 75Lux|
s 1L | — | ON [30min| /" 111 | — | ON [50Lux|150Lux| N
@ V| — | — [+ IV | — | — |Disable| Disable

AUS bei ausreichendem Umgebungslicht --> abends / nachts bei Bewegungserkennung 100% --> danach AUS

h & =& 4
AUS bei ausreichendem 100% wahrend der Laufzeit, AUS nach Laufzeit
Tageslicht, auch nach der bei Bewegungserkennung und
Bewegungserkennung. unzureichendem Tageslicht.

@B Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung (bf Tageslicht

- O'N 6 | 7 e x OtN 4 | 5 [ ON | OFF

1 I |ON|[ON 0s| 1) I [ON|ON|5Lux | 25Lux| v/

6 7 H 11 [ON| — [10min 4.5 H II [ON | — |25Lux| 75Lux| N/
s 111 [ — | ON [30min |—|1 I | — | ON [50Lux|150Lux| "

@ V| — | — |t (€=} IV | — | — |Disable| Disable
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MIKROWELLEN-SENSOR - BEISPIELE FUR EINSTELLUNGEN

10% / 100%

Leuchte ist immer gedimmt (10%/25 %) --> abends / nachts bei Bewegungserkennung 100%

1]
(e} (e}

“10

Tagsiiber:
auf 10%/25% gedimmt

Abends/nachts:
auf 10%/25% gedimmt

Bei Bewegungserkennung,
100% wahrend der Laufzeit

B . L. .
@ Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung Tageslicht
6 [ 7 4 [ 5 [ON ][ OFF
1 [oN[ON]| 0s 1 [ON | ON[5Lux ]| 25Lux
II | ON| — [10min II | ON | — [25Lux| 75Lux
L1 11 | — | ON [30min 11| — | ON [50Lux|150Lux
(%) V| — | — | +o0 1v | — | — [Disable| Disable | \"
0% / 10% basierend auf Tageslicht / 100% bei Bewegungserkennung
Leuchte gedimmt basierend auf Tageslicht und bei Bewegungserkennung 100% wahrend der Laufzeit
h & & 4

AUS bei ausreichendem Tageslicht, auch nach
der Bewegungserkennung.

Abends/nachts:
auf 10%/25% gedimmt

Bei Bewegungserkennung,
100% wahrend der Laufzeit

AUS bei ausreichendem Tageslicht, auch nach
der Bewegungserkennung.

Abends/nachts:
auf 10%/25% gedimmt

6 7
I |ON[ON Os
II | ON | — [10min
11| — | ON [30min
| — | —

4

ON | OFF

I |ON

ON

5Lux | 25Lux

1I | ON

25Lux| 75Lux

I | —

ON

KK

50Lux | 150Lux

V| —

Disable| Disable
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MASTER/SLAVE FUNKTION

Funktion A Funktion B

Sensor Sensor Sensor

@%’%‘f@ @@@@

Funktion A - Zentral geschaltet

Mit Notbetrieb Mit Notbetrieb Ohne Notbetrieb Mit Notbetrieb
und mit Sensor und ohne Sensor  und ohne Sensor  und ohne Sensor
020,040 2070,0 040,00

0000 © 00 0000
D (N D [N] [1] |2] (3 D [N] 1] (2 D [N] 1] 2] 3

j N\—W\U - I :‘%W

NETZSPANNUNG e | 2 L ).

¥ Optional: Schalter fir die Zentralschaltung \}AX //
Q=== ==N

L =wemmmm ——— Ein/Aus oder hohe/niedrige Intensitat,
gesteuert durch den Sensor Kurzes Kabel entfernen

Funktion B - Nur iiber eingebaute Sensoren schaltbar

Mit Notbetrieb Mit Notbetrieb Ohne Notbetrieb  Ohne Notbetrieb
und mit Sensor und ohne Sensor und ohne Sensor und mit Sensor
0204040 020,050 =0,0-,0 00,0
0000 0000 000 000

@ N 1] (2] 3 @ IN 1] [2) 3 @ INJ 1] [2 @ N

o

| I H \ ]

NETZSPANNUNG e ¢ 2 b2 rrrrrr

N Rl

L wmmmm ——— Ein/Aus oder hohe/niedrige Intensitat,
gesteuert durch den Sensor Kurzes Kabel entfemen

A Die Anzahl der Slaves ist begrenzt (max. 30 Stiick).

TESTS

Tests des Notbetriebs nach der Installation.

D )

L, N = Nicht geschaltete Spannungsversorgung
L —A o L' = Geschaltete Spannungsversorgung

A = Kontrolle des Notbetriebs
38
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MONTAGE

1. Losen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Leuchteinheit ab.

2. Fuhren Sie das Anschlusskabel durch die Tiille und fixieren Sie es mit - N
der Zugentlastung. /

3. Befestigen Sie die Leuchte mit Schrauben auf der Montageflache. (Achten Sie dabei auf
die Richtung mit der Markierung “UP” auf dem Sockel.)

4. SchlieBen Sie das Anschlusskabel korrekt an den Klemmen an. (Achten Sie darauf: Das
Erdungskabel muss fest angeschlossen werden.)

5. SchlieBen Sie den Stecker des Akkus fest an den Treiber flir den Notbetrieb an. A

6. Verbinden Sie den Stecker der Leuchteinheit mit der Buchse der Halterung.

7. Montieren Sie die Leuchteinheit fest. (Achten Sie auf die Ausrichtung.)

NETZSPANNUNG

Drahtbriicke bei externer Umschaltung entfernen\ Drahtbriicke bei externer Umschaltung entfernen

Unterbrechungsfreie Netzstromversorgung (fiir Notfall-Backup-Funktion) Unterbrec| i (fiir Notfall-Backup-Funktion)

Version mit Notbetrieb und Sensor (geschaltete Phase nicht
Version mit Notbetrieb unbedingt erforderlich)
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AUSWAHL DER HELLIGKEIT

Die Leuchte kann auf 3 verschiedene Lichtstufen eingestellt werden.
Der Schalter befindet sich auf dem LED-Treiber und ist sichtbar, wenn Sie die Leuchteinheit entfernt haben.

Rockdisc Ill g 2
3 Wahlmoglich- | ON ON 100%
keiten der Aus- I ON ~ 65%

gangshelligkeit

L[ = = 45%

Sockel
AUSWAHL DER FARBTEMPERATUR
Die Leuchte kann auf 2 verschiedene Lichtfarben eingestellt werden.
Der Schalter befindet sich an der Innenseite der Leuchte und ist nach dem Offnen der Leuchte zuganglich.

Leuchteinheit

AKKU AUSTAUSCHEN

1. Spannungsversorgung der Leuchte unterbrechen.

. Stecker des Akkus aus der Notstromversorgung ziehen.
. Losen Sie die Schrauben der Kunststoffklammern.
. Alten Akku entnehmen.

. Befestigen Sie die den neuen Akku mit den Kunststoffklammern.

. SchlieBen Sie den Stecker an den Notfalltreiber an.

N oun A W N

. Notieren Sie das Datum der Inbetriebnahme der Batterie.

ERSETZEN DES LED-MODULS UND DES LED-TREIBERS

Bitte beachten Sie: Der LED-Treiber in dieser Leuchte ist nicht fir den Betrieb ohne Last geeignet. Schalten Sie vor Arbeiten an der Leuchte
den Netzstrom ab.

A heolh.

e Lichtquelle (nur LED), darf nur von einer Auswechselbarer LED-Treiber, darf nur von einer qualifizierten
qualifizierten Elektrofachkraft ausgefiihrt werden. Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.

www.prolumia.com



Offnen Sie die Leuchte. Demontieren Sie das Leuchtmittel.

Demontieren Sie den LED-Treiber. Der LED-Treiber und die Lichtquelle.

WARTUNG

1. Spannungsversorgung der Leuchte unterbrechen.

2. ZurReinigung der Leuchte keine Chemikalien verwenden.

Spannungs-
versorgung
OoN
O;:F
Weiches Tuch
UMWELTSCHUTZ E
L |
Defekte Elektrogerate diirfen nicht lber den Hausmdill entsorgt werden. Fiihren Sie sie, falls méglich, dem Recycling zu.
Fur weitere Hinweise zum Recycling wenden Sie sich bitte an lhre Gemeinde oder lhren Lieferanten.
41
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NOTITIES -

NOTES « NOTES « POZNAMKY .

NOTIZEN
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NOTITIES -

NOTES « NOTES « POZNAMKY .

NOTIZEN
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