
Snel, eenvoudig en extreem veelzijdig. 
Labels maken zoals het hoort.
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Dankzij deze twee krachtige desktop labelprinters van Brady is identificatie eenvoudiger dan ooit! De BBP™31- en 
BBP™33-labelprinters vereisen geen tijdrovende set-up en werken met een breed gamma van snel laadbare materialen. 
Smart Cell-technologie sluit vergissingen uit: zodra de labelcartridge geladen is, zet de printer automatisch het juiste 
basislabel klaar. U verliest geen tijd en vermijdt verlies van labelmateriaal. De gebruiksvriendelijke interface helpt u stap 
voor stap bij het creëren van uw labels. Eenvoudig en intuïtief, precies zoals het hoort.

Snel, eenvoudig en extreem veelzijdig.
Labels maken zoals het hoort.

Snel en moeiteloos materiaal wisselen

De printer doet alles voor u!

Sensoren aanpassen of instellingen wijzigen is overbodig.

De printer bepaalt automatisch de juiste printsnelheid en temperatuur.

Het juiste labeltype opzoeken in lijsten is niet meer nodig.

De afmetingen van uw label worden automatisch herkend door de software.

De printer herkent de labelcartridge en zet direct het juiste labelformaat klaar, 
rechtstreeks op de printer of in uw Brady-software.

Automatische labelinstelling zonder kalibratie

Labelcartridges en printlinten zijn eenvoudig correct te plaatsen.

Plaats de cartridge in de printer, vergrendel en print. Zo eenvoudig is het.

Het printlint is direct operationeel, u hoeft het niet zelf tussen de spoelen en 
printkop te schuiven.

Geen rechtstreeks contact met het printlint. De inktzijde zit altijd aan de 
juiste kant.

De gebruiksvriendelijke cartridges rollen niet weg en raken niet beschadigd.

BBP31- en BBP33-pictogram- en labelprinters ..2-7

Printertoebehoren en software ............................ 8

Safety- en facility-identificatie .......................9-16
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BBP™31-pictogram- en labelprinter

Ideaal voor safety-, facility- en lean/5S-
toepassingen.

Meer dan 300 labels en 15 verschillende 
materialen die eveneens gebruikt kunnen 
worden met de BBP33.

Autonoom te gebruiken als mobiele unit, ideaal 
voor labelingtoepassingen in het  kader van 
lean-projecten.

Intuïtief en eenvoudig, ideaal voor meerdere 
gebruikers.

Compatibel met Brady Workstation en 
MarkWare™- labelingsoftware. Beschikt over 
een Windows® gebaseerde driver voor software 
van derden.

De BBP31 is enorm gebruiksvriendelijk en snel inzetbaar voor verschillende labelingtoepassingen. Hij is de beste keuze 
voor safety- en facility-labels, lean/5S-labels en voor “Kaizen event”-labeling.

BBP™33-labelprinter

De BBP33 laat snelle materiaalwissels toe en is direct inzetbaar zonder verlies van labelmateriaal. Hij kan afdrukken op 
diverse materialen, waaronder materialen voor safety- en facility-identificatie, lean/5S-labels, alsook op gestanste labels 
voor kabelmarkering, product- en laboratoriumidentificatie.

Geschikt voor safety-, facility- en lean/5S-
toepassingen, alsook gestanste labels 
voor kabelmarkering, algemene- en 
laboratoriumidentificatie.

Meer dan 600 labels en 40 verschillende 
materialen verkrijgbaar, zelfs labels op maat!

Ideale bedrijfsprinter als mobiliteit of gebruik 
door meerdere gebruikers niet zo belangrijk is.

Compatibel met Brady Workstation, 
LabelMark™-, CodeSoft™- en MarkWare™-
labelingsoftware. Beschikt over een Windows® 
gebaseerde driver voor software van derden.

Standalone printer voor ultiem gebruiksgemak

PC-aangestuurde labelprinter met uitgebreide materiaalopties

PRINT AL OP HET 1STE LABEL

GEEN VERSPILLING!
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Brady-materialen zijn gemaakt om uit te blinken

Met deze manier van labels printen 
zijn de mogelijkheden eindeloos.

Brady-materialen zijn toonaangevend in duurzaamheid 
en performantie. Dat is niet toevallig zo. We ontwerpen en 
maken al onze labels zelf. De materialen die we gebruiken 
worden uitgebreid getest en gecontroleerd. Onze eisen 
liggen hoog, want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat 
onze materialen uw verwachtingen overtreffen.

We leggen de lat hoog

Brady maakt labels voor specifieke toepassingen. Daarom 
bieden we honderden labeltypes en –groottes aan. Als het 
label dat u nodig heeft daar nog niet bij zit, dan maken wij 
het voor u, volgens uw specificaties. Wij willen dat u 100% 
zeker bent dat u het juiste label kunt inzetten.

Ontzettend veel mogelijkheden

Brady-labels blijven kleven, zo eenvoudig is dat. Met het 
juiste labelmateriaal blijven ze zelfs buiten tot 10 jaar* 
duidelijk zichtbaar en herkenbaar. Wij willen dat u een label 
maar één keer hoeft te creëren en aan te brengen.

Brady-labels gaan het langste mee, 
altijd en overal

Als u dit ziet...
BBP31 en BBP33
Dan weet u met welke printer het 
labelmateriaal kan worden gebruikt.

Labels voor de identificatie van kabels en panelen 
EN safety- en facility-labels

Typeplaatjes en labels voor printplaten (PCB-labels) 
EN productielabels

Leidingmerkers en 5S-labels EN gestanste labels 
voor algemene identificatie

Labels voor flesjes, buisjes, objectglaasjes en 
weefselcassettes

Labels op maat*

Afhankelijk van uw specifieke toepassingen, kunt u de printers gebruiken in combinatie met meer dan 600 labels in 
40 verschillende materialen. Brady biedt specifieke en duurzame materialen aan voor:

Uitgebreid assortiment materialen



www.bradyeurope.com 5

Specificaties

76 100

Opties

Fysieke eigenschappen

BBP31- en BBP33-pictogram- en labelprinters

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

710731

710737

710738

710739

710740

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

711075

711071

BBP31-PRINTERKITS BBP33-PRINTERKITS

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

710736

710732

710733

710734

710735

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

711076

711077

711078

711072

711073

711074

TECHNISCHE PRINTERGEGEVENS

De BBP31-pictogram- en labelprinter wordt geleverd met stroomkabel, USB-kabel, CD-driver, stylus, 
reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.

De BBP33-pictogram- en labelprinter wordt geleverd met stroomkabel, USB-kabel, CD-driver, stylus, 
reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.
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Toepassingen

Productidentificatie

Identificatie van printplatenAlgemene identificatie

Identificatie voor laboratoria



Toepassingen

Safety- en facility-identificatie

Elektrische identificatie/automatisering
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MARKWARE
Hiermee kunt u uw eigen veiligheidssignalisatie maken, zoals leidingmerkers, ANSI-picto-
grammen, lockout-tags, CLP/GHS-labels, RTK-labels voor chemische stoffen en gepersonali-
seerde labels met barcodes en grafische symbolen.
Een sjabloonwizard helpt u bij het creëren van uw labels.
Ingebouwde afbeeldingen en RTK-databank.
Voorgeformatteerde CLP/GHS-labelsjablonen.
De printer leest automatisch welke materialen zijn geïnstalleerd en geeft automatisch de 
exacte lay-out van het label op het scherm weer voor een probleemloos gebruik van Brady’s 
MarkWare-software.

LABELMARK
Speciaal bedoeld voor de identificatie van draden, kabels en datacomapparatuur, ADM-
labeling en algemene industriële labelingtoepassingen.
De printer leest automatisch welke materialen zijn geïnstalleerd en geeft automatisch de 
exacte lay-out van het label op het scherm weer voor een probleemloos gebruik van Brady’s 
LabelMark-software.

CODESOFT
Deze krachtige, afzonderlijk verkrijgbare bedrijfssoftware voor het creëren van labels biedt 
nog meer mogelijkheden voor het integreren van softwaretoepassingen van derden.

Printertoebehoren en software
BBP31- EN BBP33-PRINTERTOEBEHOREN

Brady Workstation is de nieuwste revolutionaire software voor het creëren van labels op uw 
pc. In plaats van labelsoftware op uw computer te installeren met een cd, kunt u het Brady 
Workstation-platform downloaden en de gewenste labelingapps toevoegen.
Het systeem is bijzonder gebruiksvriendelijk en bevat een aantal eenvoudige apps voor 
verschillende toepassingen. Elke app helpt u om op een efficiënte manier pictogrammen, 
leidingmerkers, lockout-procedures en labels te maken. Zo heeft u meer tijd voor andere 
projecten. Bovendien zorgen de geïntegreerde regelgeving en standaarden ervoor dat u 
conform blijft. 

BRADY WORKSTATION

Ontdek Brady Workstation nu op 
workstation.bradyid.com

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

710669

710670

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

143511

143512

143513

Bestelreferentie Omschrijving

8

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

120994
142114
142115
142116
142117
142265
142266
142267
142268
999834
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Safety- en facility-identificatie

B-595 VOORBEDRUKTE EN VOORGESNEDEN BLANCO LABELS
CREËER VLAMBOOG- EN WAARSCHUWINGSLABELS IN SLECHTS ENKELE SECONDEN.

Ideaal om meerkleurige labels te printen in slechts één enkele printgang
Materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en kan gebruikt worden op ruwe, onregelmatige 
en “moeilijk hechtende” oppervlakken

B-551 NIET-KLEVENDE, VOORBEDRUKTE EN VOORGESNEDEN 
VEILIGHEIDSTAGS
VOORBEDRUKT EN VOORGESNEDEN OM TIJD TE BESPAREN.

Niet-klevende, halfharde polyester 
Tags zijn voorgesneden, voorzien van een bevestigingsoog en afgeschuinde hoeken
Perforaties tussen de tags
Inklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid.  
Artikelnummer: 020596

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 175

1 300

1 175

1 300

1 175

1 300

1 175

1 300

1 175

1 300

1 175

1 300

1 175

1 300

1 300

1 250

1 175

1 300

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 100

1 100

1 100

Creëer vlamboog- en waarschuwingslabels met behulp 
van de ingebouwde sjablonen in de BBP31-printer, of met 
de sjablonen in de MarkWare™-software in combinatie 
met de BBP33-printer.
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Safety- en facility-identificatie

B-595 HIGH PERFORMANCE VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK
BRADY’S BESTE INDUSTRIËLE VINYL OOIT VOOR SAFETY- EN FACILITY-IDENTIFICATIE.

5S-labels, leidingmerkers, veiligheids- en waarschuwingslabels, labels voor de 
identificatie van apparatuur en panelen, vlambooglabels en labels voor gevaarlijke 
stoffen, en nog veel meer!

Safety- en facility-identificatie:

Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio
Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken 
(geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier 
omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken)
Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereed-
schapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen)

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
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Safety- en facility-identificatie

B-569 HIGH PERFORMANCE POLYESTER
VOOR HET LABELEN VAN ROESTVRIJ STAAL EN GLADDE OPPERVLAKKEN.

Polyester met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken 
in roestvrij staal
Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op 
verharde panelen

>>

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
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Safety- en facility-identificatie

B-595 VOORBEDRUKTE INFORMATIELABELS  
VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN
VOOR HET SNEL AANMAKEN VAN NFPA-LABELS EN LABELS MET KLEURCODES.

B-569 HIGH PERFORMANCE POLYESTER (VERVOLG)

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 300

1 300

1 365

1 365

1 365

1 365

1 240

1 240

1 240

1 170

1 170

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Maakt het mogelijk om in één printgang 5-kleurige 
chemische labels te maken
Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik 
en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving
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Safety- en facility-identificatie

B-7569 VOORBEDRUKTE CLP/GHS-LABELS VOOR DE 
IDENTIFICATIE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
PRINT 2-KLEURIGE CLP/GHS-LABELS IN ÉÉN SNELLE PRINTGANG.

Dankzij de blanco labels met voorbedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels 
printen
3 labelformaten, verkrijgbaar met 6 verschillende lay-outs die overeenstemmen met de sjablonen in de 
MarkWare™-software
Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving
MarkWare™-software versie 3.9.1 of hoger vereist (upgrades verkrijgbaar voor bestaande MarkWare™-gebruikers)

MARKWARE™-SOFTWARE
MET EEN CLP/GHS-LABELMODULE.

Inclusief 18 voorgeformatteerde lay-outs en goedgekeurde CLP/GHS-symbolen
De gebruiker selecteert de goedgekeurde gevarenformules en CLP/GHS-symbolen, die 
vervolgens automatisch in de lay-out worden opgenomen
Mogelijkheid tot het invoeren van bijkomende variabele gegevens, die automatisch in de 
lay-out worden opgenomen
Kies een tweede taal en MarkWare voegt automatisch de tekst in de tweede taal toe
Omvat sjablonen voor de BBP31/BBP33-, BBP85-, GlobalMark- en MiniMark-printers

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Labels  
per rij

Labels  
per rol

Aanbevolen  
printlint Diagram

1 340

1 340

1 340

1 340

1 340

1 340

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

710669
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Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

- 1 100

- 1 100

- 1 100

- 1 100

- 1 100

- 1 100

- 1 1

- 1 1

- 1 1

- 1 1

- 1 1

- 1 1

- 1 1

- 1 1

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 250
1 250
1 175
1 175
1 175
1 175

Safety- en facility-identificatie

B-551 NIET-KLEVENDE TAGS
TAGS VOOR BEVEILIGING, LOCKOUT EN ALGEMENE TOEPASSINGEN.

Niet-klevend polyester
Priktang afzonderlijk verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020591
Optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020596

B-595 EN B-7569 VOORGESNEDEN BLANCO LABELS
VOOR ALGEMENE IDENTIFICATIETOEPASSINGEN.

De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen
Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor verharde tags
Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik

B-854 EN B-855 TOUGHWASH™-LABELS
BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN, AGRESSIEVE CHEMICALIËN EN HERHAALDE 
REINIGINGSPROCESSEN.

Ideaal voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie
Leesbaar en duurzaam, zelfs bij de meest agressieve reinigingsprocessen
B-854 is verkrijgbaar met een metaaldetecteerbare laag voor het opsporen van vreemde deeltjes 
in de voedselketen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol Diagram

1 1

- 1 100
1 1

1 1
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Safety- en facility-identificatie

B-509 BEDRUKBARE MAGNETISCHE TAPE
SNEL EN GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN EN OPNIEUW AAN TE BRENGEN.

Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt
Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen

B-526 BRADYGLO™ FOTOLUMINESCENTE TAPE 
IN HOGE-INTENSITEITSUITVOERING
IDENTIFICATIE DIE OPLICHT IN HET DONKER - TOT 10U LANG!

Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering
Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, 
alarmmelders en controleapparatuur

B-584 RETRO-REFLECTERENDE TAPE
VOOR EEN STERK REFLECTERENDE IDENTIFICATIE DIE INTENS TERUGKAATST 
WANNEER ZE WORDT BELICHT.

Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op 
bouwterreinen en daken
Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden

B-549 POLYESTER VOOR LAGE TEMPERATUREN
VOOR IDENTIFICATIE BIJ TEMPERATUREN TOT -40°C.

Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken
Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik 
in de winter

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1

1 1

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1
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Safety- en facility-identificatie

B-581 HERPOSITIONEERBAAR VINYL
VOOR 5S- EN LEAN-TOEPASSINGEN.

B-7569 VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK
VINYL VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN BINNEN EN BUITEN.

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Agressieve kleefstof garandeert een goede hechting maar 
laat zich netjes verwijderen zonder lijmresten achter te laten
Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare 
labels, zoals 5S- en LEAN-labels

Een hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig  
identificatiemateriaal
Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie
Bestand tegen temperaturen tot 75°C , de gebruikelijke  
temperatuur tijdens industrieel onderhoud
Krimpvast vinyl
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Elektrische identificatie/automatisering

B-593 EPREP-LABELS VOOR DRUKKNOPPEN
GOEDKOPER DAN GEGRAVEERDE PLAATJES.

Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm)
Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes
Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik 
Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft, en dit in minder dan 4 seconden
5 formaten verkrijgbaar (22,50 mm en 30,50 mm diameter voor drukknoppen 
met sleutel - 22,50 mm diameter voor drukknoppen zonder sleutel)

B-593 EPREP-LABELS
GOEDKOPER DAN GEGRAVEERDE PLAATJES.

Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm)
Ideaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz. 
Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft, en dit in minder dan 4 seconden
Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te vermijden
Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik
6 kleuren, 7 rechthoekige formaten

>>

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Diameter C 
(mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 190
1 190
1 190
1 190
1 190
1 180
1 180
1 180
1 180
1 180
1 145
1 145
1 145
1 145
1 145

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels  
per rol

Aanbevolen  
printlint Diagram

1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 450
1 450
1 450
1 450
1 450
1 450
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 375
1 375
1 375
1 375
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B-593 EPREP-LABELS (VERVOLG)
GOEDKOPER DAN GEGRAVEERDE PLAATJES.

Elektrische identificatie/automatisering

LABELS VOOR COMPONENTEN
VOOR AUTOMATISERING EN DE IDENTIFICATIE VAN ELEKTRISCHE PANELEN EN KASTEN.

Diverse formaten in verschillende soorten duurzame materialen
Ideaal voor het markeren van DIN-rails, relais, PLC’s, schakelaars, elektromagneten, 
aandrijfmotoren en andere componenten
Alle aanbevolen materialen zijn flexibel en voorzien van een sterk hechtende kleefstof 
zodat ze op diverse oppervlakken en componenten kunnen worden aangebracht

A C

D
B

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Verticale herhaling 
D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen  
printlint Diagram

1 300
1 300
1 300
1 300
1 125
1 125
1 125
1 125
1 340
1 340
1 340
1 340
1 340
1 340

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte 
A (mm)

Hoogte 
B (mm)

Lengte 
B (m)

Diameter 
C (mm)

Verticale herhaling 
D (mm)

Horizontale herhaling 
C (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

B-422 Polyester
BBP33 - - - - 1 1
BBP33 - - - - 1 1
BBP33 - - - - 1 1
B-483 Polyester
BBP33 B33-149-483 - - 4 5000
BBP33 B33-5-483 - - 3 5000
BBP33 B33-7-483 - - - 1 1000
BBP33 B33-17-483 - - - 1 1500
BBP33 B33-55-483 - - - 1 750
BBP33 B33-18-483 - - - 1 1500
BBP33 B33-19-483 - - - 1 500
B-484 Polyester
BBP33 B33-136-484 - - - 1 1500
BBP33 B33-125-484 - - - 1 1500
BBP33 B33-5-484 - - 3 5000
BBP33 B33-17-484 - - - 1 1500
BBP33 B33-18-484 - - - 1 1500
BBP33 B33-19-484 - - - 1 500
B-498 Vinylweefsel
BBP33 B33-90-498 - - 6 2500
BBP33 B33-68-498 - - 4 5000
BBP33 B33-87-498 - - 6 2500
BBP33 B33-1-498 - - 4 5000
BBP33 B33-95-498 - - 3 2300
BBP33 B33-5-498 - - 3 5000
BBP33 B33-88-498 - - 2 2500
BBP33 B33-89-498 - - 3 2300
B-499 Nylonweefsel
BBP33 B33-143-499 - - - 4 1500
BBP33 B33-144-499 - - - 3 1500
BBP33 B33-602-499 - - - 3 3000
BBP33 - - - 3 3000
BBP33 B33-603-499 - - - 3 3000
BBP33 - - - 3 3000
BBP33 B33-68-499 - - 4 1500
BBP33 B33-165-499 - - 4 2500
BBP33 B33-125-499 - - - 1 1500
BBP33 B33-152-499 - - 2 1500
BBP33 B33-136-499 - - - 1 1500
BBP33 B33-151-499 - - - 1 1500
B-593 Polyester

- - - 1 610
- - - 1 610
- - - 1 610

B-595 Vinyl
- - - - 1 1

- - - - 1 1
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Elektrische identificatie/automatisering

B-427 ZELFLAMINERENDE DRAAD- EN KABELMERKERS
BRADY’S MEEST POPULAIRE DRAADMERKER!

Voorzien van een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die ter 
bescherming rond de tekst wordt gewikkeld
Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, oplosmiddelen, water, oliën en vuil
Permanente acrylkleefstof, speciaal ontworpen voor sterk gebogen oppervlakken

B-425 LABELS/VLAGGETJES VOOR GLASVEZELKABELS
IDEAAL VOOR HET MARKEREN VAN GLASVEZELKABELS.

D

C

D

D

Laat u toe om te kijken en te werken zonder de kabels aan te raken

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Beprintbare 
breedte PW (mm)

Beprintbare 
hoogte PH (mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 B33-80-427 4 2500

BBP33 B33-113-427 4 2500

BBP33 B33-8-427 5 5000

BBP33 B33-56-427 4 5000

BBP33 B33-73-427 4 3500

BBP33 B33-74-427 4 4000

BBP33 B33-115-427 1 2500

BBP33 B33-116-427 2 2500

BBP33 B33-211-427 3 3000

BBP33 B33-311-427 3 3000

BBP33 B33-9-427 3 2500

BBP33 B33-75-427 2 1400

BBP33 B33-511-427 3 1500

BBP33 B33-10-427 3 1200

BBP33 B33-81-427 2 500

BBP33 - 1 1500

BBP33 B33-118-427 - 1 1250

BBP33 B33-119-427 - 1 1000

BBP33 B33-272-427 - 1 700

BBP33 B33-517-427 2 1000

BBP33 B33-120-427 - 1 1250

BBP33 B33-121-427 - 1 1000

BBP33 B33-273-427 - 1 500

BBP33 - 1 1500

BBP33 B33-27-427 - 1 400

BBP33 B33-82-427 - 1 200

BBP33 - 1 2000

BBP33 B33-26-427 - 1 500

BBP33 B33-131-427 - 1 1500

BBP33 - 1 2000

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Horizontale herhaling C 
(mm)

Verticale herhaling D 
(mm)

Labels 
per rij

Labels  
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 - 1 1000

BBP33 2 1000



20

Elektrische identificatie/automatisering

B-498 MERKERS VOOR AANSLUITKLEMMEN
UITSTEKENDE HECHTING, MET DE MOGELIJKHEID OM NETJES TE VERWIJDEREN EN 
OPNIEUW AAN TE BRENGEN.

Speciaal ontworpen smalle markeerstroken voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen 
en patchpanelen
De uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal zorgt voor een uitstekende hechting, 
en laat toch toe om het label netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen

B-498 HERPOSITIONEERBARE DRAAD- EN 
KABELMERKERS IN VINYLWEEFSEL

A C

D
B

B-499 DRAAD- EN KABELMERKERS
NYLONWEEFSEL MET UITSTEKENDE HECHTING, GESCHIKT VOOR ALLE OPPERVLAKKEN.

A C

D
B

UITSTEKENDE HECHTING, MET DE MOGELIJKHEID OM NETJES TE VERWIJDEREN EN 
OPNIEUW AAN TE BRENGEN.

Label in vinylweefsel voor het markeren van draden, kabels en componenten
De uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal zorgt voor een uitstekende hechting, 
en laat toch toe om het label netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen
De perfecte keuze voor het markeren van beide uiteinden van een draad die bij de 
afwerking eventueel moet worden ingekort

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Lengte B 
(m)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 1 1

BBP33 1 1

BBP33 1 1

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 B33-90-498 6 2500

BBP33 B33-87-498 6 2500

BBP33 B33-68-498 4 5000

BBP33 B33-1-498 4 5000

BBP33 B33-91-498 4 2500

BBP33 B33-95-498 3 2300

BBP33 B33-165-498 4 2500

BBP33 B33-88-498 2 2500

BBP33 B33-5-498 3 5000

BBP33 B33-89-498 3 2300

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 B33-611-499 3 3000

BBP33 B33-620-499 - 1 1000
BBP33 B33-125-499 - 1 1500
BBP33 B33-126-499 - 1 1500

BBP33 B33-163-499 - 1 1500

BBP33 B33-152-499 2 1500

BBP33 B33-621-499 3 3000

BBP33 B33-625-499 3 1500

BBP33 B33-659-499 - 1 1000
BBP33 B33-151-499 - 1 1500
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Elektrische identificatie/automatisering

B-437 TEDLAR-LABELS VOOR DRAAD- EN KABELMARKERING
LABEL MET TOPLAAG VAN POLYVINYLFLUORIDE VOOR DRAAD- EN KABELMARKERING, BESTAND 
TEGEN HOGE TEMPERATUREN EN ZELFDOVEND.

Extra sterk en uitstekend bestand tegen water, olie en andere vloeistoffen
Voldoet aan de norm MIL-M-87958

A C

D
B

B-472 HITTEBESTENDIGE POLYIMIDELABELS VOOR DRAAD- 
EN KABELMARKERING
LABEL MET TOPLAAG VAN POLYIMIDE VOOR DRAAD- EN KABELMARKERING, BESTAND TEGEN 
HOGE TEMPERATUREN EN ZELFDOVEND.

Extra sterk en uitstekend bestand tegen water, olie en andere vloeistoffen

A C

D
B

B-7597 SCHEURBESTENDIGE KABELMERKERS
DEZE MERKERS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN ZOALS DE 
IDENTIFICATIE VAN MEERDRADIGE KABELS, VOORRADEN EN UITRUSTINGEN.

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 1 2000

D

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte 
A (mm)

Hoogte 
B (mm)

Lengte 
B (m)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 B33-1-437 - 4 5000
BBP33 B33-2-437 - 3 5000
BBP33 B33-5-437 - 3 5000
BBP33 - 3 5000
BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

BBP33 B33-29-437 - 2 5000
BBP33 - 2 5000
BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

BBP33 B33-11-437 - 12 15000
BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte 
A (mm)

Hoogte 
B (mm)

Lengte 
B (m)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 B33-1-472 - 4 5000
BBP33 B33-2-472 - 3 5000
BBP33 B33-5-472 - 3 5000
BBP33 - 3 5000
BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

BBP33 B33-29-472 - 2 5000
BBP33 - 2 5000
BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1

BBP33 B33-11-472 - 12 15000
BBP33 - - - 1 1

BBP33 - - - 1 1
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Elektrische identificatie/automatisering

Een draadmerker kiezen Een merkerformaat kiezen

Brady biedt verschillende merkerformaten aan, afgestemd 
op uw draadmarkeringstoepassing. 

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de minimaal aan- 
bevolen hoogte van de platte krimpkous.

Wie start met het markeren van draden, moet zich vier 
hoofdvragen stellen. Aan de hand van deze vragen kunt u de 
draadmerker kiezen die het best bij uw behoeften past.

Krimpkousreferentie Krimpkous 
hoogte (mm)

Max. draaddiameter 
(mm)

Min. draaddiameter 
(mm)

B-342 PermaSleeve™ PS polyolefin krimpkous
094
125
187
250
375
500
750
1000
1500
B-345 PermaSleeve™ HT hoge-temperatuurbestendige krimpkous
094
125
187
250
375
500
750
1000
1500
B-7641 PermaSleeve™ halogeenvrije krimpkous met lage rookemissie
094
125
187
250
375
500
750
1000
1500
2000
B-7642 PermaSleeve™ HX polyolefin krimpkous
094
125
187
250
375
500
750
1000
1500
2000

1. Markeert u de draad na aansluiting?

Krimpkousen kunnen alleen vóór aansluiting worden 
gebruikt, aangezien ze over het open uiteinde van de draad 
moeten worden geschoven. Deze niet-klevende merkers zijn 
flexibel en kunnen vóór het krimpen van plaats verschoven 
worden. Na het krimpproces zitten ze perfect rond de draad 
en zorgen ze voor een permanente identificatie, zelfs in 
veeleisende omgevingen.

2. Hoe groot is de draad die moet gemarkeerd worden?

De diameter van de draad bepaalt het formaat van de 
krimpkous of de hoogte van het label.

3. Print u uw merkers zelf of koopt u voorbedrukte 

merkers?

Voorbedrukte merkers zijn verkrijgbaar met diverse 
teksten, maar ook teksten op maat zijn mogelijk voor 
grote opdrachten. De merkers worden geleverd in diverse 
verpakkingen en formaten, waardoor ze makkelijk te 
gebruiken en mee te nemen zijn. Ze zijn perfect geschikt 
voor eender welke toepassing.

Merkers kunnen bedrukt worden met verschillende 
teksten, naargelang de behoefte. Daarvoor kunnen 
verschillende methodes worden gebruikt: draagbare 
draadmarkeringsprinters of computersoftware voor 
thermische transfert-, Dot-Matrix- of laserprinters. Voor 
iedere toepassing is een ruime keuze aan formaten 
verkrijgbaar. De flexibiliteit van deze bedrukbare merkers is 
dat eender welke tekst op maat kan worden geprint. Verder 
zijn ze ook ideaal voor toepassingen die uitgebreide teksten 
vereisen.

4. In welke omgeving zullen deze draadmerkers worden 

gebruikt?

Het is uitermate belangrijk dat u voor de draadmerker een 
materiaal kiest dat geschikt is voor de gewenste toepassing. 
Te veel bedrijven brengen markeringen aan en merken te 
laat dat ze niet het juiste materiaal hebben gekozen. Stel 
uzelf dan ook deze vraag voordat u een draadmerker kiest.
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Elektrische identificatie/automatisering

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Min. draad- 
diameter (mm)

Max. draad- 
diameter (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

Dubbelzijdig bedrukbaar
BBP33 * 1 1000
BBP33 * 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 750
BBP33 1 750
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 350
BBP33 1 350
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 150
BBP33 1 150

B-345 PERMASLEEVE™ HT HOGE-TEMPERATUURBESTENDIGE 
KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING
HOGE TEMPERATUREN, LAGE ONTGASSING. KRIMPVERHOUDING 2:1

Deze krimpkous met een krimpverhouding van 2:1 werd specifiek ontworpen 
voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden
Krimpkousen gemaakt van polyvinylideenfluoride (PVDF) dat bestand is tegen 
hoge temperaturen
Vervagen niet en zijn vlamvertragend

Producttype Breedte krimpkous

Optioneel: meerdere stukken per krimpkous

De bestelreferentie van PermaSleeveTM krimpkousen bestaat uit:

Diameter krimpkous

3⁄32
1⁄8
3⁄16
1⁄4
3⁄8
1⁄2
3⁄4

1⁄2

Voorbeeld van een bestelreferentie:

Product Diameter Breedte Kleur

B33D - 187 - 2 - BK - 4

Hoe leest u uw PermaSleeveTM bestelreferentie?

Stukken

Optioneel

Kleur krimpkous
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Elektrische identificatie/automatisering

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Min. draad- 
diameter (mm)

Max. draad- 
diameter (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

Dubbelzijdig bedrukbaar
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 750
BBP33 1 750
BBP33 1 750
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 350
BBP33 1 350
BBP33 1 350
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 150
BBP33 1 150
BBP33 1 150
Enkelzijdig bedrukbaar
BBP33 1 1000
BBP33 B33-94-2-342-2 2 2000
BBP33 2 2000
BBP33 B33-94-2-342 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 B33-125-2-342-2 2 2000
BBP33 2 2000
BBP33 B33-125-2-342 1 1000
BBP33 1 750
BBP33 B33-187-2-342-2 2 1500
BBP33 B33-187-2-342 1 750
BBP33 1 500
BBP33 B33-250-2-342-2 2 1000
BBP33 B33-250-2-342 1 500
BBP33 1 500
BBP33 B33-375-2-342-2 2 1000
BBP33 B33-375-2-342 1 500
BBP33 1 350
BBP33 B33-500-2-342-2 2 700
BBP33 2 700
BBP33 B33-500-2-342 1 350
BBP33 1 250
BBP33 B33-750-2-342 1 250
BBP33 1 250
BBP33 B33-1000-2-342-2 2 500
BBP33 2 500
BBP33 B33-1000-2-342 1 250
BBP33 2 300
BBP33 1 150
BBP33 B33-1500-2-342-2 2 300
BBP33 B33-1500-2-342 1 150
BBP33 B33-1500-2-342BK 1 150

B-342 PERMASLEEVE™ PS POLYOLEFIN 
KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING
STANDAARDKWALITEIT VOOR MILITAIR OF INDUSTRIEEL GEBRUIK. 
KRIMPVERHOUDING 3:1

Deze krimpkous met een krimpverhouding van 3:1 past perfect rond draden
Voor de identificatie of bescherming van draden
Vervagen niet en zijn vlamvertragend
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Elektrische identificatie/automatisering

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Min. draad- 
diameter (mm)

Max. draad- 
diameter (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

Enkelzijdig bedrukbaar
BBP33 B33-94-2-7642 1 500
BBP33 B33-125-2-7642 1 500
BBP33 B33-187-2-7642 1 450
BBP33 B33-250-2-7642 1 400
BBP33 B33-375-2-7642 1 250
BBP33 B33-500-2-7642 1 225
BBP33 B33-750-2-7642 1 150
BBP33 B33-1000-2-7642 1 150
BBP33 B33-1500-2-7642 1 50
BBP33 B33-2000-2-7642 1 50
Dubbelzijdig bedrukbaar
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 450
BBP33 1 400
BBP33 1 250
BBP33 1 225
BBP33 1 150
BBP33 1 150
BBP33 1 50
BBP33 1 50

B-7642 PERMASLEEVE™ HX POLYOLEFIN KRIMPKOUSEN 
VOOR DRAADMARKERING
VOOR MILITAIR OF INDUSTRIEEL GEBRUIK. KRIMPVERHOUDING 2:1

Deze krimpkous met een krimpverhouding van 2:1 past perfect rond draden
Vlamvertragend en geschikt voor hoge temperaturen (bij extreem hoge temperaturen 
B-345 krimpkousen gebruiken)

Deze dubbelzijdig bedrukbare krimpkous met een krimpverhouding van 2:1 werd 
specifiek ontwikkeld voor draadidentificatie en isolatie
Deze krimpkous bevat geen toegevoegde halogenen, en biedt uitstekende  
vlamvertragende eigenschappen en een minimale rookemissie

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Min. draad- 
diameter (mm)

Max. draad- 
diameter (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

Dubbelzijdig bedrukbaar
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 1000
BBP33 1 750
BBP33 1 750
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 500
BBP33 1 350
BBP33 1 350
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 250
BBP33 1 150
BBP33 1 150

B-7641 PERMASLEEVE™ HALOGEENVRIJE KRIMPKOUSEN 
MET LAGE ROOKEMISSIE VOOR DRAADMARKERING
PERMANENTE, HITTEKRIMPENDE DRAADIDENTIFICATIE.
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Product- en algemene identificatie

POLYESTERLABELS
VOOR ALGEMENE INDUSTRIËLE IDENTIFICATIETOEPASSINGEN.

Een veel gebruikt materiaal voor de identificatie van printplaten en 
componenten, containers en rekken, alsook voor barcodes en de 
tracering van eigendommen
3 verschillende kleefsterktes

A C

D
BPrinter- 

compatibiliteit Bestelreferentie
Brady 
Materiaalnummer Kleur

Breedte 
A (mm)

Hoogte 
B (mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

Voor gladde, gestructureerde/ruwe oppervlakken of zeer gestructureerde oppervlakken of materialen met lage oppervlakte-energie
BBP33 B33-149-483 B-483 4 5000

BBP33 B33-136-484 B-484 - 1 1500
BBP33 B33-125-484 B-484 - 1 1500
BBP33 B33-5-483 B-483 3 5000

BBP33 B33-17-484 B-484 - 1 1500
BBP33 B33-18-484 B-484 - 1 1500
BBP33 B33-5-484 B-484 3 5000

BBP33 B33-5-489 B-489 3 5000

BBP33 B33-7-483 B-483 - 1 1000
BBP33 B33-55-483 B-483 - 1 750
BBP33 B33-17-483 B-483 - 1 1500
BBP33 B33-19-484 B-484 - 1 500
BBP33 B33-17-489 B-489 - 1 1500
BBP33 B33-19-483 B-483 - 1 500
BBP33 B33-18-483 B-483 - 1 1500
BBP33 B33-19-489 B-489 - 1 500
BBP33 B33-18-489 B-489 - 1 1500
Voor gladde & gestructureerde/ruwe oppervlakken
BBP33 B-422 - - - 1 1

BBP33 B-422 - - - 1 1

BBP33 B33-102-422 B-422 - 1 2500
BBP33 B33-147-422 B-422 2 2500

BBP33 B-422 - - - 1 1

BBP33 B33-149-422 B-422 4 5000

BBP33 B33-149-432 B-432 4 5000

BBP33 B33-136-422 B-422 - 2 1500
BBP33 B33-17-422 B-422 - 1 1500
BBP33 B33-18-422 B-422 - 1 1500
BBP33 B33-5-422 B-422 3 5000

BBP33 B33-19-422 B-422 - 1 500
BBP33 B33-17-432 B-432 - 1 5000
BBP33 B33-76-422 B-422 - 1 500
BBP33 B33-18-432 B-432 - 1 1500
BBP33 B33-19-432 B-432 - 1 500
Voor gladde oppervlakken
BBP33 B33-103-423 B-423 - 1 5000
BBP33 B33-11-423 B-423 12 15000

BBP33 B33-1-423 B-423 4 5000

BBP33 B33-43-423 B-423 - 1 5000
BBP33 B33-45-423 B-423 - 1 5000
BBP33 B33-46-423 B-423 - 1 5000
BBP33 B33-49-423 B-423 - 1 5000
BBP33 B33-72-423 B-423 - 1 5000
BBP33 B33-29-423 B-423 2 5000

BBP33 B33-3-423 B-423 3 5000

BBP33 B33-38-423 B-423 9 5000

BBP33 B33-149-423 B-423 4 5000

BBP33 B33-53-423 B-423 - 1 2500
BBP33 B33-12-8423 B-8423 7 2500

BBP33 B33-101-8423 B-8423 5 2500

BBP33 B-8423 4 5000

BBP33 B33-5-423 B-423 3 5000

BBP33 B33-5-430 B-430 3 5000

BBP33 B33-13-8423 B-8423 3 2500

BBP33 B33-104-8423 B-8423 2 2500

BBP33 B33-6-8423 B-8423 2 2500

BBP33 B33-19-423 B-423 - 1 500
BBP33 B33-55-423 B-423 - 1 750
BBP33 B33-17-423 B-423 - 1 1500
BBP33 B33-17-430 B-430 - 1 1500
BBP33 B33-18-423 B-423 - 1 1500
BBP33 B33-18-430 B-430 - 1 1500
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Product- en algemene identificatie

Printer-compatibiliteit Bestelreferentie Kleur Breedte A (mm) Hoogte B (mm) Verticale herhaling D (mm) Labels per rij Labels per rol Aanbevolen printlint Diagram
BBP33 B33-53-424 1 2500
BBP33 B33-25-424 1 350
BBP33 B33-7-424 1 1000
BBP33 B33-17-424 1 1500
BBP33 B33-55-424 1 750
BBP33 B33-18-424 1 1500
BBP33 B33-19-424 1 500
BBP33 B33-20-424 1 250

B-424 PAPIEREN LABELS
PRIJSGUNSTIGE OPLOSSING VOOR WEINIG VEELEISENDE, ALGEMENE IDENTIFICATIETOEPASSINGEN.

Witte matte toplaag
Uitstekend contrast, bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het afdrukken van barcodes

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie

Brady 
Materiaalnummer Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Lengte B 
(m)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol Aanbevolen printlint Diagram

Voor gladde, gestructureerde/ruwe oppervlakken of zeer gestructureerde oppervlakken of materialen met lage oppervlakte-energie
BBP33 B33-53-486 B-486 - - 1 2500
BBP33 B33-59-486 B-486 - - 1 2500
BBP33 B33-5-486 B-486 - 3 5000

BBP33 B33-7-486 B-486 - - 1 1000
BBP33 B33-17-486 B-486 - - 1 1300
BBP33 B33-76-486 B-486 - - 1 500
BBP33 B33-19-486 B-486 - - 1 500
BBP33 B33-18-486 B-486 - - 1 1300
BBP33 B33-161-486 B-486 - - 1 250
Voor gladde & gestructureerde/ruwe oppervlakken
BBP33 B33-136-434 B-434 - - 2 1500
BBP33 B33-5-434 B-434 - 3 5000

BBP33 B33-55-434 B-434 - - 1 750
BBP33 B33-17-434 B-434 - - 1 1500
BBP33 B33-18-434 B-434 - - 1 1500
BBP33 B33-19-434 B-434 - - 1 500
Voor gladde oppervlakken
BBP33 B33-53-428 B-428 - - 1 2500
BBP33 B33-616-428 B-428 - 3 3000

BBP33 B33-18-435 B-435 - - 1 1500
BBP33 B33-5-428 B-428 - 3 5000

B-565 - - - 1 1

BBP33 B33-6-7563 B-7563 - 2 2500

B30-135-7563 B-7563 - 2 3154

B30-17-7563 B-7563 - - 1 1226
B30-17-438 B-438 - - 1 1225

BBP33 B33-19-435 B-435 - - 1 500
BBP33 B33-55-435 B-435 - - 1 750
BBP33 B33-19-428 B-428 - - 1 500
BBP33 B33-17-428 B-428 - - 1 1500

B-565 - - - 1 1

B-438 - - - 1 1

B30-222-7563 B-7563 - - 1 649
B30-18-438 B-438 - - 1 1225
B30-222-438 B-438 - - 1 650

BBP33 B-428 - - - 1 1

BBP33 B33-18-428 B-428 - - 1 1500
B-565 - - - 1 1

GEMETALLISEERDE POLYESTERLABELS
VOOR HET LABELEN VAN PRODUCTEN, DE TRACERING VAN EIGENDOMMEN EN VOOR ALGEMENE 
INDUSTRIËLE IDENTIFICATIE.

Gemetalliseerd zilverkleurig label bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen
Ideaal voor serienummer- en typeplaatjes. Kwaliteit vergelijkbaar met deze van  
naamplaatjes met metallic look

A C

D
B
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Identificatie van printplaten

Product- en algemene identificatie

B-595 VINYLLABELS VOOR BUITENGEBRUIK
GESCHIKT VOOR BUITENGEBRUIK GEDURENDE 8 TOT 10 JAAR.

Halfglanzende afwerking
Prima bestand tegen chemicaliën, vocht, uv-stralen en weersomstandigheden
Uitermate flexibel materiaal, geschikt voor ruwe en onregelmatige oppervlakken en apparatuur
De gemiddelde levensduur bij buitengebruik bedraagt 8 tot 10 jaar, afhankelijk van de locatie

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte 
A (mm)

Hoogte 
B (mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 B33-5-425 3 5000

BBP33 B33-17-425 - 1 1500
BBP33 B33-18-425 - 1 1500
BBP33 B33-19-425 - 1 500

B-425 POLYPROPYLEENLABELS
ALGEMEEN LABELMATERIAAL VOOR BINNENGEBRUIK.

A C

D
B

Uitstekend bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen, optimale printprestaties
Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik (gebruik hiervoor B-595 vinyllabels met een 
gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik)

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

BBP33 B33-12-8423 7 2500

BBP33 B33-101-8423 5 2500

BBP33 4 5000

BBP33 B33-13-8423 3 2500

BBP33 B33-104-8423 2 2500

B-8423 POLYESTERLABELS
VOOR DE IDENTIFICATIE VAN PRINTPLATEN EN COMPONENTEN.

Bestemd voor de identificatie van de boven- en onderzijde van printplaten

A C

D
B

De gemiddelde verwachte levensduur van het product bij buitengebruik is afhankelijk van de door de 
gebruiker gehanteerde definitie van falen, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek 
en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; 
de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling 
aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

1 300
1 300
1 300
1 250
1 175
1 175
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Identificatie van printplaten

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur Afwerking

Breedte 
A (mm)

Hoogte 
B (mm)

Horizontale 
herhaling C 
(mm)

Verticale 
herhaling D 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

B-717
BBP33 B33-46-717 - - 1 5000
BBP33 B33-103-717 - - 1 5000
BBP33 B33-43-717 - 1 5000
BBP33 B33-45-717 - - 1 5000
B-718
BBP33 B33-11-718 12 15000

BBP33 B33-38-718 9 5000

BBP33 B33-149-718 4 5000

BBP33 B33-1-718 4 5000

BBP33 B33-46-718 - - 1 5000
BBP33 B33-49-718 - - 1 5000
BBP33 B33-45-718 - - 1 5000
BBP33 B33-72-718 - - 1 5000
B-719
BBP33 B33-38-719 9 5000

BBP33 B33-46-719 - - 1 5000
BBP33 B33-2-719 3 5000

BBP33 B33-42-719 - 1 5000
BBP33 B33-43-719 - 1 5000

B-717, B-718 EN B-719 STATISCH DISSIPATIEVE 
POLYIMIDE LABELS
VOOR DE IDENTIFICATIE VAN PRINTPLATEN EN ELEKTRONISCHE COMPONENTEN.

Statisch dissipatieve kleefstof en drager met oppervlakte-weerstandswaarden 
Voldoet aan de EIA-541 verpakkingsnormen voor ESD-gevoelige producten
Bestand tegen de diverse processen, vloeimiddelen en reinigingsproducten die 
voorkomen bij de productie van printplaten
Bestemd voor de identificatie van printplaten en componenten (boven- en 
onderzijde)

A C

D
B

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Horizontale 
herhaling C 
(mm)

Verticale 
herhaling D 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

B-724
BBP33 B33-149-724 4 5000

BBP33 B33-1-724 4 5000

BBP33 B33-46-724 - - 1 5000
BBP33 B33-2-724 3 5000

BBP33 B33-43-724 - - 1 5000
BBP33 B33-4-724 2 5000
B-727
BBP33 B33-11-727 12 5000

BBP33 B33-38-727 9 5000

BBP33 B33-149-727 4 5000

BBP33 B33-1-727 4 5000

BBP33 B33-46-727 - 1 5000
BBP33 B33-2-727 3 5000

BBP33 B33-49-727 - 1 5000
BBP33 B33-103-727 - 1 5000
BBP33 B33-58-727 - 1 4000
BBP33 B33-59-727 - 1 2500
BBP33 B33-43-727 - 1 5000
BBP33 B33-44-727 - 1 5000
BBP33 B33-45-727 - 1 5000
BBP33 B33-72-727 - - 1 5000

B-724 EN B-727 STANDAARD POLYIMIDE LABELS
VOOR DE IDENTIFICATIE VAN PRINTPLATEN EN ALGEMENE IDENTIFICATIETOEPASSINGEN 
BIJ HOGE TEMPERATUREN.

Bestand tegen de diverse processen, vloeimiddelen en reinigingsproducten die 
voorkomen bij de productie van printplaten
Bestemd voor de identificatie van printplaten en componenten (boven- en onderzijde)
2 temperatuurniveaus conform uw behoeften

A C

D
B
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Identificatie voor laboratoria

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte 
A (mm)

Hoogte 
B (mm)

Beprintbare 
breedte PW 
(mm)

Beprintbare 
hoogte PH 
(mm)

Diameter 
C (mm)

Horizontale 
herhaling  
C (mm)

Verticale 
herhaling 
D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

B-461
F N A H BBP33 B33-127-461 - 3 1500
F N A H BBP33 B33-133-461 - 3 1500
F N A H BBP33 B33-612-461 - 3 1500
F N A H BBP33 B33-628-461 - 2 2500
F N A H BBP33 B33-638-461 - - - 1 2000
F N A H BBP33 B33-183-461 - - 1 2000
F N A H BBP33 B33-276-461 - - 2 1500
F N A H BBP33 B33-139-461 - 2 650
F A H BBP33 B33-606-461 - 1 1000
F N A H BBP33 B33-632-461 - - - 1 1500
F N A H BBP33 B33-134-461 - - - 1 1000
F A H BBP33 B33-608-461 - 1 1000
F N A H BBP33 B33-153-461 - - - 1 1500
B-490
F N H BBP33 B33-68-490 - - - 4 2500
F N H BBP33 B33-125-490 - - - - - 1 1650
F H BBP33 B33-126-490 - - - - 1 2500
F N H BBP33 B33-155-490 - - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-156-490 - - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-151-490 - - - - 1 2500
F N H BBP33 B33-157-490 - - - - - 1 1000
B-492
F N H BBP33 B33-180-492 - - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-152-492 - - - 2 2500
F H BBP33 B33-163-492 - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-59-492 - - - - - 1 2500
F N H BBP33 B33-179-492 - - - - - 1 1900
F H BBP33 B33-182-492 - - - 1 1500
F H BBP33 B33-181-492 - - - - 1 1500
F H BBP33 B33-190-492 - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-155-492 - - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-156-492 - - - - - 1 1500
B-498
F BBP33 B33-87-498 - - - 6 2500
F BBP33 B33-68-498 - - - 4 5000
F BBP33 B33-91-498 - - - 4 2500
F BBP33 B33-88-498 - - - 2 2500
F BBP33 B33-5-498 - - - 3 5000
F BBP33 B33-89-498 - - - 3 2300
B-499
F N A BBP33 B33-68-499 - - - 4 1500
F N A BBP33 B33-611-499 - - - 3 3000
F N A BBP33 B33-620-499 - - - - 1 1000
F N A BBP33 B33-125-499 - - - - 1 1500
F A BBP33 B33-126-499 - - - 1 1500
F A BBP33 B33-163-499 - - - 1 1500
F N A BBP33 B33-152-499 - - - 2 1500
F N A BBP33 B33-621-499 - - - 3 3000
F N A BBP33 B33-625-499 - - - 3 1500
F N A BBP33 B33-659-499 - - - - 1 1000
F N A BBP33 B33-608-499 - - - - - 1 1000

B-461, B-490, B-492, B-498 EN B-499 LABELS 
VOOR FLESJES EN BUISJES
ALTIJD DUIDELIJK LEESBARE STALEN.

De labels zijn ontworpen om bestand te zijn tegen extreme laboratoriumomgevingen
Labels zijn bestand tegen xyleen, ethanol, alcohol en DMSO
Identificatie blijft leesbaar, veegt niet uit, vervaagt niet of komt niet los
B-490 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in 
vloeibare stikstof. Het materiaal moet enigszins overlappen.
B-492 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in 
vloeibare stikstof.

D

D

A C

D
B D

D

F N A H S L R
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Identificatie voor laboratoria

B-461, B-490, B-492 EN B-499 LABELS VOOR KOLVEN 
EN GROTERE BUISJES
GEBRUIK DEZE LABELS VOOR HET LABELEN VAN GROTERE BUISJES; ZIJ BIEDEN EVENEENS DE VEREISTE 
TEMPERATUUR EN CHEMISCHE BESTENDIGHEID.

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Beprintbare 
breedte PW 
(mm)

Beprintbare 
hoogte PH 
(mm)

Horizontale 
herhaling C 
(mm)

Verticale 
herhaling D 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

B-461
F N A H BBP33 B33-614-461 - 1 2000
F N A H BBP33 B33-627-461 - 1 1000
F N A H BBP33 B33-123-461 - - 1 1500
F N A H BBP33 B33-127-461 3 1500

F N A H BBP33 B33-122-461 - - 1 1500
F N A H BBP33 B33-153-461 - - 1 1500
B-490
F N H BBP33 B33-68-490 - - 4 2500
F N H BBP33 B33-154-490 - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-155-490 - - - - 1 1500
B-492
F N H BBP33 B33-152-492 - - 2 2500
F N H BBP33 B33-59-492 - - - - 1 2500
F N H BBP33 B33-155-492 - - - - 1 1500

B-461, B-490 & B-492 LABELS VOOR CENTRIFUGE-, 
EPPENDORF- EN PCR-BUISJES
BLIJVEN OOK IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN KLEVEN EN ZIJN BESTAND TEGEN CHEMICALIËN DIE VAAK 
IN LABO’S WORDEN GEBRUIKT.

Geringe dikte voorkomt dat de buisjes blijven vastzitten in centrifuges en racks
Verkrijgbaar met lang en kort overlaminaat, voorzien van een venster om het vloeistofniveau in het buisje te controleren
B-490 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. 
Het materiaal moet enigszins overlappen.
B-492 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in vloeibare stikstof.

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte 
A (mm)

Hoogte 
B (mm)

Diameter 
C (mm)

Beprintbare 
breedte PW 
(mm)

Beprintbare 
hoogte PH 
(mm)

Horizontale 
herhaling  
C (mm)

Verticale 
herhaling 
D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

B-461
F N A H BBP33 B33-127-461 - 3 1500
F N A H BBP33 B33-133-461 - 3 1500
F N A H BBP33 B33-612-461 - 3 1500
F N A H BBP33 B33-628-461 - 2 2500
F N A H BBP33 B33-638-461 - - - 1 2000
F N A H BBP33 B33-629-461 - 2 2500
F N A H BBP33 B33-276-461 - - 2 1500
F N A H BBP33 B33-139-461 - 2 650
F N A H BBP33 B33-632-461 - - - 1 1500
F N A H BBP33 B33-134-461 - - - 1 1000
F A H BBP33 B33-608-461 - 1 1000
F N A H BBP33 - - 1 2000
F N A H BBP33 - - - 1 2000
F N A H BBP33 - - - 1 2000
B-490
F N H BBP33 B33-155-490 - - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-156-490 - - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-151-490 - - - - 1 2500
B-492
F N H BBP33 B33-152-492 - - - 2 2500
F N H BBP33 B33-59-492 - - - - - 1 2500
F N H BBP33 B33-179-492 - - - - - 1 1900
F H BBP33 B33-190-492 - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-155-492 - - - - - 1 1500
F N H BBP33 B33-156-492 - - - - - 1 1500
B-499
F N A BBP33 B33-68-499 - - - 4 1500
F N A BBP33 B33-620-499 - - - - 1 1000
F N A BBP33 B33-165-499 - - - 4 2500
F N A BBP33 B33-125-499 - - - - 1 1500
F A BBP33 B33-126-499 - - - 1 1500
F N A BBP33 B33-152-499 - - - 2 1500
F N A BBP33 B33-137-499 - - - - 1 1100
F N A BBP33 B33-621-499 - - - 3 3000
F N A BBP33 B33-625-499 - - - 3 1500
F N A BBP33 B33-136-499 - - - - 1 1500

B-490 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. 
Het materiaal moet enigszins overlappen.
B-492 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in vloeibare stikstof.

D

A C

D
B

D

A C

D
B

D

D

F N A H S L R
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Identificatie voor laboratoria

B-488 LABELS VOOR MICROTITERPLATEN
GARANDEREN KRISTALHELDERE TEKSTEN EN BARCODES IN DE MEESTE 
LABORATORIUMOMGEVINGEN.

Polyester bestand tegen chemicaliën, aangepast aan de gebruikelijke afmetingen van microtiterplaten

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

F A BBP33 B33-616-488 3 3000
F A BBP33 B33-617-488 3 3000
F A BBP33 B33-635-488 - 1 2000

A C

D
B

B-461, B-490, B-492 EN B-499 LABELS 
VOOR BUISDOPPEN

D

IDENTIFICEER DE DOPPEN VAN UW BUISJES MET DEZE RONDE LABELS, OF GEBRUIK DE 
GECOMBINEERDE LABELS VOOR BUISJES EN BUISDOPPEN.

D

B-490 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen 
opgeslagen in vloeibare stikstof. Het materiaal moet enigszins overlappen.
B-492 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen 
opgeslagen in vloeibare stikstof.

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Beprintbare 
breedte PW 
(mm)

Beprintbare 
hoogte PH 
(mm)

Diameter C 
(mm)

Horizontale 
herhaling C 
(mm)

Verticale 
herhaling D 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

B-461

F A H BBP33 - - - - 3 3000

F A H BBP33 - - - - 3 3000

F A H BBP33 B33-606-461 - 1 1000

F A H BBP33 B33-608-461 - 1 1000

B-490

F H BBP33 B33-144-490 - - - - 3 2500

F H BBP33 B33-126-490 - - - - 1 2500

B-492

F H BBP33 B33-143-492 - - - - 4 1500

F H BBP33 B33-144-492 - - - - 3 1500

F H BBP33 B33-163-492 - - - 1 1500

F H BBP33 B33-182-492 - - - 1 1500

F H BBP33 B33-190-492 - - - - 1 1500

B-499

F A BBP33 B33-143-499 - - - - 4 1500

F A BBP33 B33-144-499 - - - - 3 1500

F A BBP33 B33-602-499 - - - - 3 3000

F A BBP33 - - - - 3 3000

F A BBP33 B33-603-499 - - - - 3 3000

F A BBP33 - - - - 3 3000

F A BBP33 B33-126-499 - - - 1 1500

F A BBP33 B33-163-499 - - - 1 1500

D
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Identificatie voor laboratoria

B-427 LABELS VOOR RIETJES
DEZE ZELFLAMINERENDE LABELS BESCHERMEN DE GEDRUKTE INFORMATIE 
MET HET OOG OP EEN DUURZAME IDENTIFICATIE.

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

F H BBP33 B33-199-482 1 3000

F H BBP33 B33-213-482 1 3000

B-482 LABELS VOOR WEEFSELCASSETTES
LABELS VOOR WEEFSELCASSETTES WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE 
MET HET BSP31-LABELBEVESTIGINGSSYSTEEM.

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

F A BBP33 B33-616-488 3 3000

F A BBP33 B33-617-488 3 3000

F A BBP33 B33-635-488 - 1 2000

B-488 IDENTIFICATIE VAN FLESSEN, ERLENMEYERS, 
SCHOTELTJES EN ALGEMENE IDENTIFICATIE
VOOR DE IDENTIFICATIE VAN LABORATORIUMMATERIAAL, WAARONDER GLAZEN ERLENMEYERS, 
PLASTIC FLESSEN ENZ.

A C

D
B

Uitstekend bestand tegen procesvloeistoffen en -omstandigheden

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Horizontale 
herhaling C (mm)

Verticale 
herhaling D (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

F H BBP33 B33-195-481 - 1 3000

F H BBP33 B33-164-481 - - 1 1800

F H BBP33 B33-194-481 - - 1 2000

F H BBP33 B33-207-481 4 2500

F A BBP33 B33-616-488 3 3000

F A BBP33 B33-617-488 3 3000

F A BBP33 B33-635-488 - 1 2000

B-481 EN B-488 LABELS VOOR OBJECTGLAASJES
ONTWORPEN OM STALEN DUIDELIJK TE IDENTIFICEREN TIJDENS HET VOLLEDIGE PROCES 
VAN STAALNAME, CONTROLE EN BEWARING.

Bestand tegen xyleen, alcohol en DMSO

A C

D
B

Bestelreferentie Omschrijving

Specifieke 
eigenschappen

Printer- 
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur

Breedte A 
(mm)

Hoogte B 
(mm)

Beprintbare 
breedte PW (mm)

Beprintbare 
hoogte PH (mm)

Labels 
per rij

Labels 
per rol

Aanbevolen 
printlint Diagram

F N BBP33 B33-121-427 1 1000

F N BBP33 B33-116-427 2 2500

F N BBP33 B33-211-427 3 3000

F N BBP33 B33-511-427 3 1500

F N A H S L R
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Printlinten

Brady-materiaalnr. Materiaal Afwerking B30-R4300 B30-R4400-WT B30-R4500* B30-R6000HF B30-R6200 B30-R6400 B30-R6600 B30-R6700-WT B30-R10000 B30-R10000-WT B30-R10000 B30-R10000-YL2**
Zwart Wit Zilver Zwart Zwart Zwart Zwart Wit Zwart Wit Kleuren Geel

B-342

B-345

B-422
B-423
B-424
B-425
B-427
B-428
B-430
B-432
B-434
B-435
B-437
B-438
B-461
B-472
B-481
B-482
B-483
B-484
B-486
B-488
B-489
B-490
B-492
B-498
B-499
B-509
B-526
B-549
B-551
B-565
B-569
B-581
B-584
B-593
B-595
B-717
B-718
B-719
B-724
B-727
B-854
B-855
B-7563
B-7569
B-7597
B-7641
B-7642
B-8423

Bestelreferentie Kleur Breedte A (mm) x Lengte B (m)

PRINTLINTEN
PRINTLINTEN MET “PLAATS & KLIK”-SYSTEEM ZIJN SNEL EN MAKKELIJK TE 
WISSELEN.

Hoogwaardige printlinten zorgen voor een duurzame, 
niet-uitveegbare bedrukking
Opdruk is bestand tegen veeleisende industriële 
omgevingen en buitengebruik
Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks 
in de printer worden geplaatst met één simple klik
Geen kalibratie nodig, geen problemen met het  
printlint, geen afval, geen gedoe, en de inktzijde zit 
altijd aan de juiste kant
Als het gebruikte printlint niet geschikt is voor het 
desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit  
zelf aan

BBP31/33 COMPATIBILITEIT VAN PRINTLINTEN/LABELMATERIAAL
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Materiaalindex

Brady-
materiaalnr.

Materiaal Afwerking Kleur Temp. (°C) 
(getest gedurende 
30 dagen)

Materiaal- 
eigenschappen

Specificaties Goedkeuringen/conformiteit

Min. Max.

B-342

B-345

B-422

B-423

B-424 –

B-425

B-427 -

B-428

B-430

B-432

B-434

B-435

B-437

B-438

Dit deel biedt een snelle verwijzing naar alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, 
toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing.

Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij u naar de technische fiche van het 
respectieve materiaal, die beschikbaar is op www.bradyeurope.com/tds.

>>
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Materiaalindex

Brady-
materiaalnr.

Materiaal Afwerking Kleur Temp. (°C) 
(getest gedurende 
30 dagen)

Materiaal- 
eigenschappen

Specificaties Goedkeuringen/conformiteit

Min. Max.

B-461 –

B-472 –

B-481 –

B-482 –

B-483

B-484

B-486

B-488

B-489

B-490 –

B-492 –

B-498

B-499

B-509 –

B-526

B-549 –

B-551

B-565 –

>>
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Materiaalindex

Brady-
materiaalnr.

Materiaal Afwerking Kleur Temp. (°C) 
(getest gedurende 
30 dagen)

Materiaal- 
eigenschappen

Specificaties Goedkeuringen/conformiteit

Min. Max.

B-569 –

B-581 –

B-584 –

B-593

B-595 –

B-717

11

B-718

4 11

B-719

4 11

B-724

B-727

B-7563

B-7569 –

B-7597

B-7641

B-7642

B-8423

B-854 –

B-855 –
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Materiaalindex

SYMBOLEN VOOR PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Brady heeft een reeks eigenschapsymbolen ingevoerd waarmee de klant in één oogopslag de eigenschappen van de labelmaterialen 
terugvindt. Aan de hand van deze symbolen kunt u makkelijk de producteigenschappen identificeren die passen bij uw behoeften.

Bestendigheid bewezen 
via test op een Taber 
Abraser met CS10-
slijtagewielen en armen 
met contragewicht.

Bestand tegen wrijving

Bestand tot 100°C.

Bestand tegen hoge temperaturen

Geeft aan dat het  
materiaal makkelijk 
verwijderd kan worden 
zonder dat er kleefresten 
op het oppervlak  
achterblijven.

Verwijderbaar

Een duidelijk gescheurd 
label of een afdruk 
geeft aan dat er met de 
materialen geknoeid is.

Fraudebestendig

Geeft de aanwezigheid 
van vloeistof aan.

Waterindicatie

Het opgegeven materiaal 
biedt een oppervlakte- 
weerstand die binnen het 
aanbevolen bereik voor 
absorberende ESD- 
verpakkingsmaterialen 
valt.

Elektrostatisch dissipatief (ESD)

Labels gedurende  
30 dagen of 1000 uren 
onderworpen aan tem-
peraturen van –40°C, 
–70°C of –80°C.

Bestand tegen lage temperaturen

Gemiddelde brandtijd = 
<30 seconden.

Vlamuitbreidingsindex 
= 0.

Zelfdovend en niet-ontvlambaar

Geeft de blootstelling 
aan de hoogste  
temperaturen aan.

Temperatuurindicatie

Bestendigheid 
bewezen via test door 
onderdompeling in 
benzine, remvloeistof, 
SAE 30wt-olie, JP-8-
vliegtuigbrandstof, MIL-
H-5606-olie.

Bestand tegen brandstof/olie

Bestendigheid 
tegen uv-stralen en 
weersomstandigheden: 
de geteste levensduur bij 
buitengebruik bedraagt  
3 jaar of langer.

Geschikt voor buitengebruik

Bestendigheid 
bewezen via test door 
onderdompeling in 
MEK/aceton/tolueen/
xyleen.

Bestand tegen oplosmiddelen/

chemicaliën

Meet de kracht die nodig 
is om het label van het 
oppervlak te verwijderen 
in een hoek van 180° 
en met een constante 
snelheid van 30,5 cm/min.

Extra sterke kleefstof

Wenst u meer informatie? Consulteer de technische fiches 
die Brady online beschikbaar stelt voor alle Brady-materialen. 
Opzoekbaar via specifiek B-nummer of via relevante trefwoorden.
Bezoek www.bradyeurope/tds voor meer informatie.
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Materiaalmerken en 
-eigenschappen

WorkHorse™ 
Series

MetaLabel™ 
Series

ToughBond™ 
Series

Defender™ 
Series

CleanLift™ 
Series

UltraTemp™ 
Series

Bestand tegen wrijving ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Elektrostatisch dissipatief 
(ESD) ✔ - - - - ✔

Bestand tegen brandstof/olie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bestand tegen hoge 
temperaturen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bestand tegen lage 
temperaturen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Verwijderbaar - - - - ✔ -

Bestand tegen oplosmiddelen/
chemicaliën ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fraudebestendig - - - ✔ - -

Extra sterke kleefstof - ✔ ✔ - - -

Aanbevolen 
materiaaltoepassingen

WorkHorse™ 
Series

MetaLabel™ 
Series

ToughBond™ 
Series

Defender™ 
Series

CleanLift™ 
Series

UltraTemp™ 
Series

UL / CSA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Identificatie van componenten/
apparatuur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Barcode/datacodering ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔

Traceren van voorraden ✔ - ✔ - ✔ -
Traceren van eigendommen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Typeplaatje ✔ ✔ ✔ - ✔ -
Algemene identificatie ✔ - ✔ - ✔ -
Overlaminaat ✔ - ✔ - ✔ -
Extra sterke kleefstof - ✔ ✔ - - -
Identificatie van printplaten/ 
hoge temperaturen ✔ - - - ✔ ✔

Fraudebestendig - - - ✔ - -
DoD UID* - - ✔ - - ✔

*Om de voorraden binnen de toeleveringsketen van Defensie te beheren, wordt het unieke identificatieprogramma van 
het Ministerie van Defensie (DoD UID) gebruikt als methode voor het traceren van de eigendommen.

Materiaalindex
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Uw distributeur

Onze missie is het identificeren en beveiligen van eigendommen, 
producten en mensen.

Brady werd in 1914 opgericht in Eau Claire, Wisconsin, in 
de Verenigde Staten, als W.H. Brady Co., en kreeg in 1998 
de naam Brady Corporation. Het bedrijf begon internationaal 
producten te verkopen in 1947. In 1984 trok Brady naar 
de Amerikaanse beurs NASDAQ en sinds 1999 worden de 
aandelen verhandeld op de New York Stock Exchange onder 
het symbool BRC. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in 
Milwaukee, Wisconsin (USA).

www.bradyeurope.com

BRADY Afrika 
361 Olympic Duel, 
Northlands Business Park 
Newmarket Road 
Randburg 
Tel: +27 11 704 3295 
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux 
Industriepark C/3 
Lindestraat 20 
9240 Zele, België 
Tel. +32 (0) 52 45 78 11 
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Centraal & Oost Europa 

Na Pántoch 18 
831 06 Bratislava, Slovakije 
Tel. +421 2 3300 4800 
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Denemarken 

Svendborgvej 39D 
5260 Odense S 
Tel. +45 78 79 10 35 
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Duitsland 

Brady-Straße 1 
63329 Egelsbach 
Tel. +49 (0) 6103 7598 660 
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankrijk 

Parc EUROCIT 
45, avenue de l’Europe 
59436 Roncq Cedex 
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70 
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongarije 

Puskás Tivadar u. 4. 
2040 Budaörs 
Tel. +36 23 500 275 
Fax +36 23 500 276

BRADY Italië 

Via Degli Abeti 44 
20064 Gorgonzola (MI) 
Tel: +39 02 26 00 00 22 
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Midden-Oosten 

PO BOX 18015 
Jebel Ali, Dubai, UAE 
Tel. +971 4881 2524 
Fax +971 4881 3183

BRADY Noorwegen 

Kjeller Vest 2 
2007 Kjeller 
Tel. +47 21 99 97 76 
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Roemenië 

World Trade Center 
Piata Montreal, nr 10 
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16, 
Sector 1, 
Bucharest, 011469 
Tel: +40 21 202 3032 
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Rusland 
Avrora Business Park, Office 2305 
82/2, Sadovnicheskaya Street 
115035 Moscow 
Tel: +7 495 225 93 62

BRADY Spanje & Portugal 
Av. Ventisquero de la condesa 13, 
local 17 y 18 
28035 Madrid, Spanje 
Tel. +34 900 902 993 
Fax +34 900 902 994

BRADY Turkije 

Konaklar Mah. Selvili Sokak 
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5 
34330 4.Levent-Besiktas 
Istanbul 
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21 
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland 

Wildmere Industrial Estate 
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Verenigd 
Koninkrijk 
Tel. +44 (0) 1295 228 288 
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY Zweden 

Vallgatan 5 
170 67 Solna 
Tel. +46 (0) 8 505 988 31 
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY WERELDWIJD

Australië .............................................612-8717-6300
Brazilië ........................................... 55-11-3686-4720
Canada ............................................. 1-800-263-6179
China (Beijing) ................................ 86-10-6788-7799
China (Shanghai) ............................ 86-21-6886-3666
China (Wuxi) ................................... 86-510-528-2222
Filippijnen ........................................... 63-2-658-2077
Hong Kong ..........................................852-2359-3149
Japan ............................................... 81-45-461-3600
Korea ................................................ 82-31-451-6600
Latijns-Amerika ................................ 1-414-540-5560
Maleisië .............................................. 60-4-646-2700
Mexico ..................................................525-399-6963
Nieuw-Zeeland ................................. 61-2-8717-2200
Singapore .............................................65-6477-7261
Taiwan .............................................. 886-3-327-7788
Thailand ............................................. 66-2-793-9200
U.S.A ................................................ 1-800-537-8791

Brady Corporation

OVERZICHT VAN HET BEDRIJF

producten voor identificatie- en veiligheidstoepassingen zoals 
pictogrammen en merkers, en printers en software om deze ter 
plaatse en op aanvraag te produceren

producten voor draadidentificatie, waaronder labelmaterialen en 
printers voor draad- en kabelmarkering in de elektriciteits- en 
tele/datacomsector

identificatieproducten met hoge performantie, waaronder labels 
en pictogrammen die blijven kleven en leesbaar blijven, zelfs in 
de meest extreme omstandigheden

producten die mensen identificeren en de veiligheid verhogen 
door ervoor te zorgen dat de juiste personen zich op het juiste 
moment op de juiste plaats bevinden

BRADY PRODUCEERT EN VERKOOPT:

6500 werknemers wereldwijd

Actief in 29 landen

Distributie in meer dan 100 landen via meer 
dan 4400 distributiepartners

ENKELE CIJFERS:


